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Kombi-Lichtsensor LSR-BW-FUE-01A

Allgemeines
Der Kombi-Lichtsensor LSR-BW-FUE-01A wurde 
speziell für Arbeitsplätze und Räume entwickelt, 
bei denen die Helligkeit tageslichtabhängig gere-
gelt, nach Anwesenheit im Raum aktiviert und auch 
noch per Fernbedienung steuerbar sein soll. Der 
LSR-BW-FUE-01A ist ein Lichtsensor mit bis zu 8 
programmierbaren Sollwerten, 8 programmierbaren 
Fixwerten, Helligkeitskorrektur und automatischer 
Übernahme der Korrektur als Sollwert. Außerdem 

ist er ein Bewegungswächter, der zwischen großen/
schnellen und feinen Bewegungen unterscheiden 
kann. Zur Fernsteuerung wurde ein Funkempfänger 
integriert, an den bis zu 20 Fernbedienungen mit 
bis zu 4 Subadressen angelernt werden können. 
Der LSR-BW-FUE-01A arbeitet am ISYGLT-Subnet. 
Alle Funktionen können darüber ausgewertet und 
durch die freie Programmierung individuell verknüpft 
werden.

Lichtregel Sensor
Der Sensor ist für Innenlichtmessung (Kunstlicht-
messung) konzipiert und hat eine Auflösung von 
10Bit (1024 Schritte). Damit ist eine Konstantlicht-
regelung einfach und komfortabel realisierbar. 8 
Helligkeitssollwerte sind individuell speicherbar, die 
der Regler selbständig nachführt. Wird ein Sollwert 
per Hand korrigiert und 10 Sekunden lang nicht 

geändert, erfolgt die temporäre Übernahme dieses 
Wertes als aktueller Sollwert. Die Helligkeit bleibt in 
dieser Situation konstant. Hiermit wird die Alterung 
von Leuchtmitteln kompensiert. Die einzelnen Licht-
niveaus können sowohl per Funk-Fernbedienung 
als auch durch das Gebäudeautomationssystem 
(ISYGLT) aufgerufen werden.

Funkempfänger
Es stehen definierte Funktionen per Funk-Fernbedienung zur Verfügung. Des weiteren besteht die Möglichkeit, 
alle nachfolgend aufgeführten Codes des Funkhandsenders FS-10T im Master auzuwerten.

Tastencodes Fernbedienung

Taste Aktion bei Tastenbetätigung Tastencode
Fernbedienung

(zum Master
gesendeter Code)

Funktion im Sensor 

1 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 1 Aufruf Sollwert 1 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 2 Speichern SW 1 
Doppelklick 3

2 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 4 Aufruf Sollwert 2 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 5 Speichern SW 2 
Doppelklick 6

3 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 7 Aufruf Sollwert 3 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 8 Speichern SW 4 
Doppelklick 9

4 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 10 Aufruf Sollwert 1 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 11 Speichern SW 1 
Doppelklick 12

ID Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 13
Beim Loslassen Tastendruck >5s 14
Doppelklick 15
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ON/OFF Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 16
Beim Loslassen Tastendruck >5s 17
Doppelklick 18

UP Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 19
Doppelklick 21

DOWN Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 22
Doppelklick 24

Weiß + 1 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 25 Aufruf Sollwert 5 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 26 Speichern SW 5 
Doppelklick 27

Weiß + 2 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 28 Aufruf Sollwert 6 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 29 Speichern SW 6 
Doppelklick 30

Weiß + 3 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 31 Aufruf Sollwert 7 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 32 Speichern SW 7 
Doppelklick 33

Weiß + 4 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 34 Aufruf Sollwert 8 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 35 Speichern SW 8 
Doppelklick 36

Weiß + ID Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 37
Beim Loslassen Tastendruck >5s 38
Doppelklick 39

Weiß + ON/
OFF

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 40
Beim Loslassen Tastendruck >5s 41
Doppelklick 42

Weiß + UP Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 43
Doppelklick 45

Weiß + 
DOWN

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 46
Doppelklick 48

Grün + 1 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 49 Aufruf Fixwert 1 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 50 Speichern Fixwert 1 
Doppelklick 51

Grün + 2 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 52 Aufruf Fixwert 2 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 53 Speichern Fixwert 2 
Doppelklick 54

Grün + 3 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 55 Aufruf Fixwert 3 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 56 Speichern Fixwert 3 
Doppelklick 57

Grün + 4 Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 58 Aufruf Fixwert 4 
Beim Loslassen Tastendruck >5s 59 Speichern Fixwert 4 
Doppelklick 60

Grün + ID Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 61
Beim Loslassen Tastendruck >5s 62
Doppelklick 63

Taste Aktion bei Tastenbetätigung Tastencode
Fernbedienung

(zum Master
gesendeter Code)

Funktion im Sensor 
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Grün + ON/
OFF

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 64
Beim Loslassen Tastendruck >5s 65
Doppelklick 66

Grün + UP Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 67
Doppelklick 69

Grün + 
DOWN

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 70
Doppelklick 72

Grün + Weiß 
+ 1

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s Aufruf Fixwert 5 
Beim Loslassen Tastendruck >5s Speichern Fixwert 5 
Doppelklick

Grün + Weiß 
+ 2

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s Aufruf Fixwert 6 
Beim Loslassen Tastendruck >5s Speichern Fixwert 6 
Doppelklick

Grün + Weiß 
+ 3

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s Aufruf Fixwert 7 
Beim Loslassen Tastendruck >5s Speichern Fixwert 7 
Doppelklick

Grün + Weiß 
+ 4

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s Aufruf Fixwert 8 
Beim Loslassen Tastendruck >5s Speichern Fixwert 8 
Doppelklick

Grün + Weiß 
+ ID

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s
Beim Loslassen Tastendruck >5s
Doppelklick

Grün + Weiß 
+ ON/OFF

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s
Beim Loslassen Tastendruck >5s
Doppelklick

Grün + Weiß 
+ UP

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s
Doppelklick

Grün + Weiß 
+ DOWN

Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s
Doppelklick

Weiß Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 20
Beim Loslassen Tastendruck >5s 44
Doppelklick 68

Grün Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s 23
Beim Loslassen Tastendruck >5s 47
Doppelklick 71

Grün + Weiß Beim Loslassen Tastendruck 50ms...5s
Beim Loslassen Tastendruck >5s
Doppelklick

Taste Aktion bei Tastenbetätigung Tastencode
Fernbedienung

(zum Master
gesendeter Code)

Funktion im Sensor 

Tastencodes Fernbedienung



Seebacher GmbH	 www.seebacher.de	 Tel.:08041 / 77776
Marktstraße 57, 83646 Bad Tölz	 info@seebacher.de	 Fax: 08041 / 77772

FS-10T am LRS-BW-FUE-01A anmelden
Vorbereitung des FS-10T:
•	Fernbedienung Drehschalter auf Stellung 3 stellen 
•	FUE- Taste  2 Sekunden lang drücken - LED bleibt an 
•	Fernbedienung (vorher auf Sub-Adresse 3 einstellen) grüne Taste drücken - Empfänger blinkt 2s zur Quittie-
	 rung

Zum löschen der gesamten Fernbedienungen ist wie folgt vorzugehen:
•	FUE- Taste 10 Sekunden lang drücken - LED am Empfänger blinkt 3x >> alles gelöscht. Die benötigten
	 Fernbedienungen können jetzt angelernt werden. 

Wir empfehlen bei der ersten Inbetriebnahme im Empfänger die Fernbedienungseinträge zu löschen.

Funktionsanzeigen 
•	1 rote LED signalisiert den Empfang eines Funkkommandos

Anschlüsse
•	1 Anschluss für das Subnet (BUS A und B, RS-485)
•	1 Anschluss für die Betriebsspannung (Ub, 0V)

Bauform
•	 Kunststoffgehäuse UP/AP weiß RAL9010

Technische Daten

Typ LSR-BW-FUE-01 
Artikel-Nr. 80085031 
Trägerfrequenz Standard 433MHz 
Reichweite 75m, bei Sichtkontakt Sender Empfänger 
Betriebsspannung 12V bis 30V DC 
Stromaufnahme max. 30mA 
Abmessungen DxH 120x50mm + Linse (AP-Version) 
Gewicht 195g 
Anschluss 20cm Leitung mit RJ10 Stecker (zum Sensor) und Schraubklemmen 1,5mm² 

für BUS 
Betriebstemperatur -10...+50°C
Lagertemperatur -25...+70°C
Schutzart IP 20
Störfestigkeit Störaussendung Konform EN61000-6-1, EN61000-6-2,

EN301 489-3 + EN300220-3 + EN300220-1 
CE-Zeichen ja
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Anschlussbelegung

@ Ub Betriebsspannung
0V Betriebsspannung
A Subnet (BUS A, RS-485)
B Subnet (BUS B, RS-485)

7,00m

11,75m

3,
00

m

2,
20

m

Erfassungsbereich

Schaltplan
+24V
0V=
BUS-A
BUS-B

ISYGLT

Art.-Nr.: 

Lichtsensor-BW-Funkempf.
2 3 4 5 6 7 81
Adresse

80085031

LSR-BW-FUE-01A

U
b

0
V A B



Seebacher GmbH	 www.seebacher.de	 Tel.:08041 / 77776
Marktstraße 57, 83646 Bad Tölz	 info@seebacher.de	 Fax: 08041 / 77772

Sicherheitsvorschriften
Verantwortlichkeiten
Achtung!! Einbau und Montage des Moduls und des Systems dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. 
Der Installateur des Gerätes trägt die Verantwortung für den Schutz von Personen und die Verantwortung von 
Sachschäden, sowie für die erforderliche Information des Betreibers. Er ist zudem dafür verantwortlich, dass die 
geltende allgemeinen Arbeitssicherheitsvorschriften, sowie die Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an elektri-
schen Mittelspannungsinstallationen eingehalten werden.

Restgefährdungsbereiche
Restgefährdungspotential durch Berührung mittelspannungführender Anschlüsse. Bei bestimmungsgemäßem 
Einsatz dieses ISYGLT-Moduls sind alle maßgebenden Normen und Vorschriften zur Vermeidung von Perso-
nen- und Sachschäden eingehalten. Restgefährdung durch spannungsführende Anschlüsse ist jedoch nicht 
vollständig auszuschließen.

Gewährleistung
Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetztlichen Bestimmungen. Diese beziehen sich auf den Austausch des 
ISYGLT-Moduls. Bitte senden Sie das Gerät portofrei, mit einer beigefügten Fehlerbeschreibung, an unsere  
untenstehende Firmenadresse.

Für alle Personen- und Sachschäden infolge von falschem Anschluss, Fehlbedienung und/
oder unsachgemäßen Einsatz des Moduls, wird unsererseits keinerlei Haftung übernommen.


