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Technische Daten / Gebrauchsanweisung

DA-03D-OUT3-230V
Artikel-Nr. 80027134

Analog-Modul fiir dimmbare Leucht-
stofflampen mit 1-10V-EVG
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1. Hinweise zur Dokumentation

Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal, das mit der Montage,
Installation und der Bedienung des ISYGLT-Systems vertraut ist. Lesen
Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme unbedingt durch
und bewahren Sie diese fiir die weitere Verwendung zuganglich auf.
SEEBACHER kann fiir Schaden und Betriebsstdrungen, die sich
aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben, keine Haftung
Ubernehmen.

1.1. Aufbewahrung der Unterlagen

Diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind Teil des
Produktes. Sie miissen dem Geratebetreiber ausgehédndigt werden.
Dieser Ubernimmt die Aufbewahrung, damit die Unterlagen im
Bedarfsfall zur Verfligung stehen.

1.2. Verwendete Symbole

Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der
Anleitung:

@ Handlungsanweisung
Die Hand zeigt an, dass Sie eine Handlung durchfihren sollen.

A Gefahr!

Unmittelbare Gefahr flir Leib und Leben!

A Achtung!

Allgemeine Hinweise, niitzliche Informationen und Besonderheiten
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2. Sicherheitshinweise A A

Beachten Sie die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise bei
Installation und Inbetriebnahme des Gerates:

Die Montage und Installation des ISYGLT-Moduls darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen. Andere Tatigkeiten in Verbindung mit dem
ISYGLT-Modul, wie Montage und Installation von Systemkomponenten
mit gepriften Standard-Steckanschlissen, sowie die Bedienung und
Konfigurierung des ISYGLT-Moduls dirfen nur durch eingewiesenes
Personal erfolgen.

Beachten Sie die zur Elektroinstallation gultigen Vorschriften des
Landes, in dem das Gerét installiert und betrieben wird, sowie dessen
nationale Vorschriften zur Unfallverhiitung. Beachten Sie auBerdem
betriebsinterne Vorschriften (Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvor-
schriften).

C? Vor dem Arbeiten am ISYGLT-Modul-System ist dieses span-
nungsfrei zu schalten und gegen das Wiedereinschalten zu
sichern. Nach Abschluss der Montage-, Installations- und War-
tungsarbeiten ist eine elektrische Prifung durchzufiihren! Es
sind alle Schutzleiteranschllsse und die Spannungen an allen
Anschlusssteckern, sowie an jedem einzelnen Modulsteckplatz
zu prifen.

2.1. BestimmungsgeméBe Verwendung

Das Modul eignet sich ausschlieBlich zur Regelung (Steuerung) in
Verbindung mit ISYGLT-Systemkomponenten. Eine andere Verwen-
dung ist nicht bestimmungsgemé&B. Die in den technischen Daten
angegebenen Grenzwerte dirfen auf keinen Fall Uberschritten
werden. Insbesondere gilt dies fiir den zul&ssigen Umgebungstem-
peraturbereich und die zul&ssige IP-Schutzart. Bei Anwendung mit
einer hoheren geforderten IP-Schutzart ist das ISYGLT-Modul in
ein Gehduse bzw. einen Schrank mit einer héheren IP-Schutzart
einzubauen.

2.2.Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Modul darf insbesondere in folgenden Féllen nicht verwendet
werden:

« explosionsgeféhrdete Umgebung

Bei Betrieb in explosionsgeféhrdeten Bereichen kann Funkenbil-
dung zu Verpuffungen, Brand oder Explosionen flihren.

2.3. Sichere Handhabung

Dieses Modul entspricht dem Stand der Technik und den anerkann-
ten sicherheitstechnischen Regeln. Jedes Gerat wird vor Ausliefe-
rung auf Funktion und Sicherheit geprift.

Dieses Modul nur in einwandfreiem Zustand betreiben unter
Beriicksichtigung der Betriebsanleitung, den giiltigen Vorschrif-

ten und Richtlinien des Landes, in dem das Gerat installiert und
betrieben wird, sowie den geltenden Sicherheitshestimmungen und
Unfallverhdtungsvorschriften.

Das Modul ist zum Verteilereinbau (REG) auf einer 35mm DIN-
Schiene nach EN 60715 in entsprechenden Norm-Gehausen vor-
gesehen. Extreme Umgebungsbedingungen beeintrdchtigen die
Funktion des Produkts.

+Modul vor StdBen schiitzen

+Modul nur in Innenrdumen verwenden

« Modul vor Feuchtigkeit schitzen

Beachten Sie auBer diesen Sicherheitshinweisen unbedingt auch
die bei den einzelnen Tatigkeiten aufgefiihrten, speziellen Sicher-
heitshinweise in den einzelnen Kapiteln.

2.4. Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, AuBerbetriebnahme
und Entsorgung dirfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Per-
sonal durchgefihrt werden. Arbeiten an elektrischen Teilen dirfen
nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft in Ubereinstimmung
mit den geltenden Vorschriften und Richtlinien ausgefiihrt werden.
Andere Tatigkeiten in Verbindung mit dem ISYGLT-Modul, wie
Montage und Installation von Systemkomponenten mit gepriiften
Standard-Steckanschliissen, sowie die Bedienung und Konfigurie-
rung des ISYGLT-Moduls diirfen nur durch eingewiesenes Personal
erfolgen.

2.5.Veranderungen am Produkt

Eigenméchtige Verénderungen am ISYGLT-Modul, die nicht in
dieser oder den mitgeltenden Anleitungen beschrieben sind,
kdnnen zu Fehlfunktionen filhren und sind aus Sicherheitsgrinden
verboten.

2.6. Verwendung von Ersatzteilen und Zubehor

Durch Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Zubehdrteile kann
das Modul beschédigt werden. Nur Originalersatzteile und -zube-
hor des Herstellers verwenden.

2.7. Haftungshinweise

Fir Schaden und Folgeschédden, die durch Nichtbeachten der
technischen Vorschriften, Anleitungen und Empfehlungen entste-
hen, {bernimmt SEEBACHER keinerlei Haftung oder Gewéhr-
leistung. SEEBACHER haftet nicht fiir Kosten oder Schaden, die
dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz dieses Geréts, vor
allem bei unsachgeméBem Gebrauch des Gerats, Missbrauch oder
Stérungen des Anschlusses, Stérungen des Geréts oder der ange-
schlossenen Geréte entstehen.

Fir Druckfehler Gbernimmt SEEBACHER keine Haftung.
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3. Gewahrleistung A

Wir leisten Gewdhr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Diese beschrénken sich auf den bestimmungsgeméBen Einsatz des
Moduls und beziehen sich auf die Reparatur oder den Austausch des
ISYGLT-Moduls. Bitte senden Sie das Gerat mit einer beigefiigten Feh-
lerbeschreibung an unsere unten angegebene Firmenadresse.

4. Konformitatserklarung A

Die gultige Konformitétserkl&rung zum Modul kénnen Sie unter Angabe
von Type und Artikelnummer kostenlos wie folgt von uns anfordern:

PerTelefon:  +49(0)8041/77776
Per Fax: +49(0)8041/77772
Per Mail: info@seebacher.de

5. Serviceanschrift

Seebacher GmbH
Marktstr. 57

83646 Bad Tolz
GERMANY

Tel.: +49 (0) 80 41/ 77776
Fax: +49 (0) 80 41/ 77772

www.seebacher.de
info@seebacher.de

6. Wartung / Pflege / Entsorgung A

Das Produkt ist wartungsfrei. Es genligt von Zeit zu Zeit evtl. anfal-
lende Staubablagerungen abzusaugen. Dies darf nur im spannungs-
freien Zustand erfolgen.

Entsorgung (Européische Union)
Produkt nicht im Hausmuill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol

it

sind entsprechend der EU-Richtlinie WEEE 2012/19/EU Uber Elektro-
und Elektronik-Altgeréte tiber die drtlichen Sammelstellen fir Elektro-
Altgeréte zu entsorgen!

7. Lagerung A

Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen
Belastungen geschiitzt, gelagert werden. Nach einer feuchten
oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt erst nach einer
Zustandspriifung durch eine zugelassene Elektrofachkraft betrieben
werden.

8. Montage A

(Nur durch zugelassene Elektrofachkraft!)

Montieren Sie das Produkt nur im spannungsfreien Zustand!
Abschalten der Spannungsversorgung, prifen, ob Spannungsfreiheit
besteht, gegen Wiedereinschalten sichern!

Das Gerat darf nur an Spannungen gemaf den technischen Daten
betrieben und mit den darin definierten Strémen belastet werden. Ver-
wenden Sie nur geeignetes Zubehér (Systemnetzteile, etc.).

Uberpriifen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall,
und ist das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf
das Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie nur geeignete Leitungen und Befestigungsschrauben.

Montageort
* Das Produkt kann in beliebiger Lage in ein von der Elektrofachkraft

zu bestimmendes Gehduse (Verteiler, Schaltschrank) eingebaut
werden. Maximale Umgebungstemperatur beachten!

Montageschritte
(Vor Montage komplett lesen!)

* Montieren Sie das Gerét in ein geeignetes Gehause.

* Stellen Sie die elektrischen Verbindungen geméB Schaltplan her.

* Konfigurieren Sie die DIP-Schalter gemaB Ihren Anforderungen.

e Erst nach komplettem Anschluss und einem durch die Elektrofach-
kraft erfolgten Sichttest, darf die Anlage unter Spannung gesetzt
werden.
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9. Produktbeschreibung

Das DA-03D-OUT3-230V-Modul ist fiir die Ansteuerung von gedimmten Leuchtstofflampen mit EVG 1-10V konzipiert. Es stehen 3 Analog-Aus-
génge 1-10V zur Verfugung, die jeweils mit 40mA belastet werden kénnen. Zu jedem Analog-Ausgang ist ein Relais-Schaltausgang mit einer
Belastbarkeit von 230V 1500VA vorhanden. Diese Relais-Ausgénge sind durch eine Triac-Vorziindung flir die hohen Einschaltstromst6e der EVGs
ausgelegt und werden automatisch in Abhéngigkeit der Analogwerte aktiviert.

Folgende Funktionen kénnen durch das DA-Modul selbstéandig ausgefiihrt werden:

* Berechnung von Anstiegen mit Zeitkonstanten von 0,5 Sekunden bis 12 Stunden

* Selbstédndiges Fahren von momentanen Analog-IST-Werten zu vorgegebenen Analog-SOLL-Werten mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit
(optional in vorgegebener Zeit)

* Riickmeldung der Beendigung der Analogwertausgabe nach der Durchflihrung von Zeitfunktionen

* Stop-Funktion wahrend der Durchfiihrung von Zeitfunktionen

* OVERSAMPLING-Fehlerkorrektur (Mit dem sogenannten ,OVERSAMPLING* korrigiert das DA-Modul selbsténdig die durch die Zyklenzeiten
des BUS-Systems verursachten Spriinge der Analogwerte. Dazu werden die Analogwerte zwischen den BUS-Zyklen durch Linearisierung in die
Aufldsung von 8 auf 12 Bit umgesetzt. Dadurch werden z. B. sichtbare Schritte beim Dimmen von Leuchtstofflampen vermieden. Bei der Pro-
grammierung wird das OVERSAMPLING als SOFT-Funktion bezeichnet.)

* Durchfiihrung von Blinkfunktionen

* Anpassung an verschiedene Leuchtmittel und Dimmer

Ein-/Ausgénge
* 3 Relais-Ausgange 230V 1500VA (max. 6,5A) Hybridtechnik mit Triac-Null-Spannungsschalter
* 3 Analog-Ausgénge 1-10V (Sink-Strom 40mA pro Kanal)

Funktionsanzeigen
* 1 rote LED signalisiert die Betriebsspannung
* 1 gelbe LED signalisiert durch Blinken die Kommunikation mit dem Master {iber das Subnet
- LED leuchtet, wenn BUS erkannt
- LED blinkt, wenn Adresse korrekt am BUS erkannt wird
* 1 grliine LED signalisiert die Regelung der Ausgénge (LED blinkt, bis der gewtinschte Endwert erreicht ist).
* 1 grline LED signalisiert den Notbetrieb

Anschliisse

* 1 Anschluss fiir Netzspannung 230V 50/60Hz

* 1 Anschluss fir das Subnet (BUS A und B, RS-485)
* 1 Anschluss flr Havarie - alles auf 100%

* 3 Analog-Ausgénge

* 3 Relais-Ausgange
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Bauform
* Kunststoffgehduse lichtgrau, schnappbar auf 35mm DIN-Schiene 6 TE

Sonderfunktion DIP-Schalter 1
* Umschaltung BUS-Protokoll

Parametrierung

Im ISYGLT ProgrammDesigner bestehen vielféltige Parametrierméglichkeiten:

¢ Grundeinstellungen: Minimal- und Maximalwerte sowie Dimmkurven

* Spezial: Speed-Interpretation, Oversampling und Riickmeldung

* Digitalausgénge, Vorhaltezeit, Einschaltschwelle und Ausschaltverzdgerung
* Notbedienung

o Userkurven

10. Technische Daten

Typ DA-03D-OUT3-230V

Artikel-Nr. 80027134

Betriebsspannung 230V 50/60Hz

Betriebsspannung BUS 12V bis 35V DC

Stromaufnahme BUS 10mA (24V)

Ausgangsspannung 3 Analogkandle 8 Bit Auflésung (intern 12 Bit) 1-10V

Sinkstrom (1-10V) 40mA je Kanal

Relais-Ausgang 3 Ausgange 230V 1500VA (max. 6,5A) mit Triac-Null-Spannungsschalter

Isolationsspannung 500V (Subnet / Analogausgénge)

Abmessungen BxHxT 106x90x59mm REG (6TE)

Gewicht 280g

Anschluss steckbare Schraubklemmen

Betriebstemperatur -10°C bis +50°C

Lagertemperatur -25°C bis +70°C

Schutzart im nichteingebauten Zustand IP30

CE-Zeichen ja
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10.1. Anschlussbelegung

Klemmblock oben links

Klemmblock oben rechts

Klemme Bezeichnung Klemme Bezeichnung

L L-230V E Havarieeingang

N N-230V C Havarieeingang
A Subnet (BUS A, RS-485)
B Subnet (BUS B, RS-485)

Klemmblock unten links

Klemmblock unten rechts

Klemme Bezeichnung Klemme [Bezeichnung
C1 Common f. A1 UA1 Analogausgang Kanal 1
Al Ausgang 1 GND Masse Kanal 1
C.2 Common f. A2 UA2 Analogausgang Kanal 2
A2 Ausgang 2 GND Masse Kanal 2
C.3 Common f. A3 UA3 Analogausgang Kanal 3
A3 Ausgang 3 GND Masse Kanal 3
Ansicht
106,00 = 6TE 59,00
L N E C A B
L8 oron, CE 7
$o52  ISYGLT:
f@x=> DIP1=0OFF
DIP4-10 = Adr. o
é ISYGLT Notoetrie 8
Briicke E-C 8
DA'O3D'OUT3'230V 1-10V Sinkstrom
80027134 max. je 40 mA
|—/—|“Aﬂ1ax' J?—zig//AGéSAn—/ﬁ A3 i i i GND ’
C.1 Al cC2 A2 C3 A8 UA1 GND UA2 GND UA3 GND
[ - ' L
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11. Schaltplan ol
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8 Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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