z ISYGLYT
Technische Daten / Gebrauchsanweisung
RC-T-IR-D-xx
Artikel-Nr. 800233xx
Raum-Controller mit Display
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1. Hinweise zur Dokumentation

Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal, das mit der Montage,
Installation und der Bedienung des ISYGLT-Systems vertraut ist. Lesen
Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme unbedingt durch
und bewahren Sie diese fiir die weitere Verwendung zuganglich auf.
SEEBACHER kann fiir Schaden und Betriebsstdrungen, die sich
aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben, keine Haftung
Ubernehmen.

1.1. Aufbewahrung der Unterlagen

Diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind Teil des
Produktes. Sie miissen dem Geratebetreiber ausgehédndigt werden.
Dieser Ubernimmt die Aufbewahrung, damit die Unterlagen im
Bedarfsfall zur Verfligung stehen.

1.2. Verwendete Symbole

Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der
Anleitung:

@ Handlungsanweisung
Die Hand zeigt an, dass Sie eine Handlung durchfihren sollen.

A Gefahr!

Unmittelbare Gefahr flir Leib und Leben!

A Achtung!

Allgemeine Hinweise, niitzliche Informationen und Besonderheiten
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2. Sicherheitshinweise A A

Beachten Sie die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise bei
Installation und Inbetriebnahme des Gerates:

Die Montage und Installation des ISYGLT-Moduls darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen. Andere Tatigkeiten in Verbindung mit dem
ISYGLT-Modul, wie Montage und Installation von Systemkomponenten
mit gepriften Standard-Steckanschlissen, sowie die Bedienung und
Konfigurierung des ISYGLT-Moduls dirfen nur durch eingewiesenes
Personal erfolgen.

Beachten Sie die zur Elektroinstallation gultigen Vorschriften des
Landes, in dem das Gerét installiert und betrieben wird, sowie dessen
nationale Vorschriften zur Unfallverhiitung. Beachten Sie auBerdem
betriebsinterne Vorschriften (Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvor-
schriften).

C? Vor dem Arbeiten am ISYGLT-Modul-System ist dieses span-
nungsfrei zu schalten und gegen das Wiedereinschalten zu
sichern. Nach Abschluss der Montage-, Installations- und War-
tungsarbeiten ist eine elektrische Prifung durchzufiihren! Es
sind alle Schutzleiteranschllsse und die Spannungen an allen
Anschlusssteckern, sowie an jedem einzelnen Modulsteckplatz
zu prifen.

2.1. BestimmungsgeméBe Verwendung

Das Modul ist eine Bedienstelle zur Ankopplung an das Subnet fiir
die Ein- und Ausgabe von Befehlen und Meldungen. Eine andere
Verwendung ist nicht bestimmungsgemé&B. Die in den techni-
schen Daten angegebenen Grenzwerte diirfen auf keinen Fall
Uberschritten werden. Insbesondere gilt dies fir den zuldssigen
Umgebungstemperaturbereich und die zuldssige IP-Schutzart. Bei
Anwendung mit einer héheren geforderten IP-Schutzart ist das
ISYGLT-Modul in ein Gehduse bzw. einen Schrank mit einer hohe-
ren IP-Schutzart einzubauen.

2.2.Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Modul darf insbesondere in folgenden Féllen nicht verwendet
werden:

« explosionsgeféhrdete Umgebung

Bei Betrieb in explosionsgeféhrdeten Bereichen kann Funkenbil-
dung zu Verpuffungen, Brand oder Explosionen flihren.

2.3. Sichere Handhabung

Dieses Modul entspricht dem Stand der Technik und den anerkann-
ten sicherheitstechnischen Regeln. Jedes Gerat wird vor Ausliefe-
rung auf Funktion und Sicherheit geprift.

Dieses Modul nur in einwandfreiem Zustand betreiben unter
Beriicksichtigung der Betriebsanleitung, den giiltigen Vorschrif-

ten und Richtlinien des Landes, in dem das Gerat installiert und
betrieben wird, sowie den geltenden Sicherheitshestimmungen und
Unfallverhdtungsvorschriften.

Das Modul ist zum Einbau in eine Gerdtedose nach DIN 49073
vorgesehen. Extreme Umgebungsbedingungen beeintréchtigen die
Funktion des Produkts.

+Modul vor StéBen schiitzen

+Modul nur in Innenrdumen verwenden

+ Modul vor Feuchtigkeit schitzen

Beachten Sie auBer diesen Sicherheitshinweisen unbedingt auch
die bei den einzelnen Tatigkeiten aufgefiihrten, speziellen Sicher-
heitshinweise in den einzelnen Kapiteln.

2.4. Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, AuBerbetriebnahme
und Entsorgung dirfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Per-
sonal durchgefiihrt werden. Arbeiten an elektrischen Teilen dirfen
nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft in Ubereinstimmung
mit den geltenden Vorschriften und Richtlinien ausgefiihrt werden.
Andere Tatigkeiten in Verbindung mit dem ISYGLT-Modul, wie
Montage und Installation von Systemkomponenten mit gepriften
Standard-Steckanschllissen, sowie die Bedienung und Konfigurie-
rung des ISYGLT-Moduls diirfen nur durch eingewiesenes Personal
erfolgen.

2.5.Veranderungen am Produkt

Eigenméchtige Verénderungen am ISYGLT-Modul, die nicht in
dieser oder den mitgeltenden Anleitungen beschrieben sind,
kdnnen zu Fehlfunktionen filhren und sind aus Sicherheitsgrinden
verboten.

2.6.Verwendung von Ersatzteilen und Zubehor

Durch Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Zubehdrteile kann
das Modul beschadigt werden. Nur Originalersatzteile und -zube-
hor des Herstellers verwenden.

2.7. Haftungshinweise

Fir Schaden und Folgeschédden, die durch Nichtbeachten der
technischen Vorschriften, Anleitungen und Empfehlungen entste-
hen, {bernimmt SEEBACHER keinerlei Haftung oder Gewéhr-
leistung. SEEBACHER haftet nicht fir Kosten oder Schaden, die
dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz dieses Geréts, vor
allem bei unsachgeméBem Gebrauch des Gerats, Missbrauch oder
Stdrungen des Anschlusses, Stérungen des Geréts oder der ange-
schlossenen Geréte entstehen.

Fir Druckfehler ibernimmt SEEBACHER keine Haftung.
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3. Gewahrleistung A

Wir leisten Gewdhr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Diese beschrénken sich auf den bestimmungsgeméBen Einsatz des
Moduls und beziehen sich auf die Reparatur oder den Austausch des
ISYGLT-Moduls. Bitte senden Sie das Gerat mit einer beigefiigten Feh-
lerbeschreibung an unsere unten angegebene Firmenadresse.

4. Konformitatserklarung A

Die gultige Konformitétserkl&rung zum Modul kénnen Sie unter Angabe
von Type und Artikelnummer kostenlos wie folgt von uns anfordern:

PerTelefon:  +49(0)8041/77776
Per Fax: +49(0)8041/77772
Per Mail: info@seebacher.de

5. Serviceanschrift

Seebacher GmbH
Marktstr. 57

83646 Bad Tolz
GERMANY

Tel.: +49 (0) 80 41/ 77776
Fax: +49 (0) 80 41/ 77772

www.seebacher.de
info@seebacher.de

6. Wartung / Pflege / Entsorgung A

Das Produkt ist wartungsfrei. Es genligt von Zeit zu Zeit evtl. anfal-
lende Staubablagerungen abzusaugen. Dies darf nur im spannungs-
freien Zustand erfolgen.

Entsorgung (Européische Union)
Produkt nicht im Hausmuill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol

it

sind entsprechend der EU-Richtlinie WEEE 2012/19/EU Uber Elektro-
und Elektronik-Altgeréte tiber die drtlichen Sammelstellen fir Elektro-
Altgeréte zu entsorgen!

7.Lagerung A

Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen
Belastungen geschiitzt, gelagert werden. Nach einer feuchten
oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt erst nach einer
Zustandsprifung durch eine zugelassene Elektrofachkraft betrieben
werden.

8. Montage A

(Nur durch zugelassene Elektrofachkraft!)

Montieren Sie das Produkt nur im spannungsfreien Zustand!
Abschalten der Spannungsversorgung, prifen, ob Spannungsfreiheit
besteht, gegen Wiedereinschalten sichern!

Das Gerat darf nur an Spannungen gemaf den technischen Daten
betrieben und mit den darin definierten Strémen belastet werden. Ver-
wenden Sie nur geeignetes Zubehdr (Systemnetzteile, etc.).

Uberpriifen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall,
und ist das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf
das Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie nur geeignete Leitungen und Befestigungsschrauben.

Montageort
* Das Produkt kann in beliebiger Lage von der Elektrofachkraft mon-

tiert werden. Maximale Umgebungstemperatur beachten!

Montageschritte
(Vor Montage komplett lesen!)

* Stellen Sie die elektrischen Verbindungen geméB Schaltplan her.

* Montieren Sie den Controller mithilfe des mitgelieferten Montage-
blechs auf einer UP-Dose oder an der Wand. Die Befestigung des
Controllers erfolgt mittels einer Schraube auf dem Montageblech.

* Erst nach komplettem Anschluss und einem durch die Elektrofach-
kraft erfolgten Sichttest, darf die Anlage unter Spannung gesetzt
werden.
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9. Produktbeschreibung

Der Raum-Controller ist in Bezug auf Bediengeréte das Bindeglied zwischen normalen Tasten und einem Touch-Panel. Wie bei allen ISYGLT-Modu-
len wurde auch hier auf vielféltige Einsatzméglichkeiten geachtet. Die Grundversionen der Raum-Controller unterscheiden sich in den Varianten mit
und ohne Display.

Die wichtigsten Eckdaten:

* 12 bis 18 Tasten (ergibt sich aus der Bestlickung mit Einfach- oder Doppeltasten)

* Fir die Tastenauswertungen stehen bis zu 4 Shiftebenen zur Verfiigung.

* Graphikfahiges Display zur interaktiven Menisteuerung

* Die Riickmelde-LEDs und die Displayhinterleuchtung sind durch den integrierten Lichtsensor umgebungslichtabhangig dimmbar und somit an
die Umgebungshelligkeit optimal anpassbar.

* Die Ruickmelde-LEDs kdnnen durch eine einstellbare Mindestleuchtstarke (z.B. 2%) auch als Orientierungshilfe bei Dunkelheit genutzt werden.

* Integrierter Summer fir Tasten-Quittierungstdne, Errormeldungstdne oder akustische Stérmeldung

* Integrierter 36kHz Infrarotempfénger; in Verbindung mit unserem Handsender IRS-55T-LC kdnnen somit Funktionen drahtlos gesteuert werden.

Bei der Ausfiihrung mit Display haben die 6 Tasten links und rechts neben dem Display immer fest zugeordnete Men(ifunktionen. Bei der Funktions-
konzeption ist zu beachten, dass bei diesem Modul keine Mehrfach-Tastendruckauswertung mdglich ist. Die Tasten werden immer der Reihe nach
einzeln abgearbeitet.

Ein-/Ausgénge

* 12 bis 18 Tasten (ergibt sich aus der Bestlickung mit Einfach- oder Doppeltasten)
* |R-Empfanger 36kHz

* bis zu 18 dimmbare Riickmelde-LEDs rot

* Display-Hintergrundbeleuchtung

o Summer

Display
* graphikfahiges LCD-Display mit weiBer dimmbarer Hintergrundbeleuchtung

Funktionsanzeigen
* 1 gelbe LED signalisiert durch permanentes Leuchten die Betriebspannung, durch gleichméBiges Blinken die Kommunikation mit dem Master

Anschliisse
* 1 Anschluss fiir das Subnet (BUS A und B, RS-485)
* 1 Anschluss fir die Betriebsspannung (Ub, 0V)

Bauform
* Kunststoffgehduse fir UP- oder AP-Montage in RAL 9010 (auf Anfrage sind auch andere Farben und metallisierte Ausflihrungen lieferbar)
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Montage

* Befestigung durch ein mitgeliefertes Montageblech auf einer UP-Dose oder an der Wand. Die Befestigung des Controllers erfolgt mittels einer

Schraube auf dem Montageblech.

Bedienung

Die Bedienung der Display-Menis und der Funktionen erfolgt durch festgelegte Navigationstasten:

| I D NN i N e S

;GGBRCHGR%
iebaudeat ation

' Hauptmeni auswahlen - bzw. nach oben in das/die néchste(n) Menii(s) bléttern

‘ Hauptmen( auswéhlen - bzw. nach unten in das/die nachste(n) Menii(s) blattern

=) Untermenii auswahlen - nach rechts oder links blattern (wird am Bargraph-Balken unten im Menu signalisiert)
@ Je nach Untermenii wird diese Taste zum Bestétigen (O.K.) Ein-/Ausschalten, Speichern usw. verwendet

A\ Je nach Untermenii wird diese Taste zum Dimmen, Auffahren, Schalten usw. verwendet

W Je nach Untermen(i wird diese Taste zum Dimmen, Abfahren, Schalten usw. verwendet
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Funktionsmaglichkeiten
* 4-fach-Analogwertanzeige ohne Textfunktionen
* 16-fach-Analoganzeige ohne Textfunktionen

* 4-fach-Analogwertanzeige mit umfangeichen Zusatzfunktionen wie Texte
und Einheiten zu den Analogwerten; Darstellmdglichkeit von

o Lichtszenentableau fiir 8 Szenen - Bits - Byte hexa

* Jalousiebedienung fir 1-6 Jalousien - Byte 0-255 - Byte Azimut

o Stérmeldefenster flir 8 oder 16 Meldungen - Byte mit Vorzeichen - Byte Windspeed

* Betriebsstundenerfassung fiir 1-7 Zahler - Byte skaliert 0-100 - Wochentagmaske

* Link-(Navigations-)Men fiir 2-15 Links - Byte in % - Word

* Verzweigung - Byte als Bargraph - Word mit Vorzeichen
* Jump oben - Byte in Blendzeit - Word Uhrzeit

* Jump unten - Byte Bin klassisch - Datum

* Schaltzeit-Mend fur 1-7 Schaltzeiten - Byte Bin ISYGLT - Shiftlevel

* Meni zur Programmierung der Systemuhr - Byte ASCII - Zyklenzeit u.v.m.

T ProgrammDesigner
Projekt Bearbeiten Programmierung Enstellungen Ansicht Fenster 2

* Riickmelde-LED-Helligkeiten
o Lichtfihlerwerte

DER ™S P EMH FEEWV.H& e« s T 4
= Epm,qm | EEYE| IR Poometer | |
e g]
dile Einstellung | Beschreibung Wert &
= e

« Shiftebenen-Funktionen

= Lichtmessung e
S sensoren Lichtwert Nacht

- Lichtwert Tag

Shiftebenen der Tasten
Shif-Tastenmode
AUTO-RESET Shificbene 0 nach Zet
AUTO-RESET Shifisbene 0 nach Aktion
Piepton bel Wechse) Shifiebene
Fieptonlaenge

Pieper fuer ext. Guelle
Quelle Pieper

Plepton Frequenz
Piepton Art

Pieper fuer Errormeldung _
Error-Piepton.

Verriegeiung

Tableautasten verriegein, wenn
Fermbedienungstasten verriegein, wenn
Display verriegeh, wenn

<[+ T\ Menii ) Grundeinstellung £ Display £ Tasten £ Tasten 5 4

o * Summer, Tonhdhe und Art der Ansteuerungen
* Verriegelung der Tasten, des Displays und der Fernbedienung

[£3

»

E|Em] | Adesse |0

Alle Parameter

Aktualisieren | Ricksetzen |

| Infos

Driicken Sie F1, um Hife zu erhalten.

"1 ProgrammDesigner

1

N |

* Helligkeit, Darstellung (normal oder invers) und Kontrast

Brojekt Bearbeiten Programmierng Einstelungen Ansicht Fenster 2 . . N
DEHMASMH & B&Wvi e- LK ¢ Bildschirmschonerseite
= e —"""‘-I"' | e | _ = * Passwortverwaltung (2 Passwort-Levels)
Sl | T— = * Navigationstasten
= e woon * Externer Seitenaufruf
Display Kontrast 40 %
— [ s e
. Passwortprioritat Level 1 und 2 P2 it Master-PW
 AUTO-RESET Passwort nach 5 Min
Passwiort Level 1 == =
s /
Zitfer 4 1
2 Nwena £ GrundeinstEliung }(gfs;ay ATasten £ Tasten SH 4 ‘ ii
y@@ L Adresss |0 Al Porometer_Aktualisieren | Ricksetzen
| Infos ]
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esigner

grammDesigner

Erﬂ]&kan Programmierung Einstelungen  Ansicht Eenster 2
DSE "M A=ZMH FEEWE bR AN| T
El - [ TR M W Forereer | o |
=
=heis Verieg.  Tasten LED LED Tasten Verieg. =
N_¥ (Shift 0] (Shift 0)
S sensoren
a .
n e |l O | | 10 IR | @ e
L M 2 N TR fatt =] 2 = [P m
L0 2 N T TR (I | 2 [ i 3
L8 G Y T RTINS 1 (8 )
| ([R5 =1 x5 ~] | TS R ST (I i T
L S N T [axts™ ] | JFets =] TS
nw | | B w6 | @
e (e S| s F] [CZXERE W S B )
18| [[RS =] [ms ~] | I N S (i i ~
<[>\ Went £ Grundeinsteliung A DIspiay )\ Tasten { Tastenst] ¢ 0|
foalF={ e Y Adesse |2 Al Paameter_Altulsieren | Ricksetzen |
| Infos
I
Driicken Sie F1, um Hiife 2u erhalten.

Projekt Bearbeiten Programmierung Erstelingen  Ansicht Fenster 2
DEE ™A AZMH FEEW &R AR T
Projit1 | IR MM Poremeter | unick aulie |
wg Module Einstellung | Beschreibung Wert a

N_E 3
S sensoren Typ der Fernbedienung
E

|Typ der Fembedienung

Tastenbelegung

[Taste 08
[Taste 05
[Taste 10

|Taste 17

|Taste 18

[Taste 19

Tasiatn
A+ [{ Tasten Shift 2 £ Tasten Shift3 A IR Fe

o = L e —— Achesse |0

e i

Alle Paramter_AHtuslisieren | Riicksetzen |

[ Infos

I
Driicken Sie F1, um ife zu erhaiten.

Projekt Bearbeiten Programmierung Enstelingen Ansicht  Eenster

DEE %A MH & B&EWNE W @« AR
| Projektt | IS MR Porarmeter | Cuchulos |
= Einstellung Beschreibung Wert
= Modie
= jige Fixtexte
S Sensoren Texte aus Menues |
— [Passwort(10)
|Abbruchi®)
ok
[setzents)

|Werteingabe(12)

Display |

|Verrieg. Displ. Zete 1(14)
|Verrieg. Displ. Zeie 2(14)

[Verrieg. Displ. Zeie 3(14)

|Verrieg. Displ. Zele 4(14)

Verriegelung Seite |
- Verrieg. Page Zete 1(14)

Verrieg. Page Zele 2(14)

Verrieg. Page Zede 3(14)

Verrieg. Page Zeie 4(14)

Uhrzeft/Datum
Zeichen Hontag(2)

Zeichen Dienstag(2)
Zeichen Witwoch(2)

b =orniar
4]+ ]K Tasten shift2 £ Tasten Shift 3 AR Fernbed. ) Fixtexte /] 4 |

|Zeichen Fetag) Fr
|Zeichen Samstag@) s
o

o= ] P — Advesse |0

Al Paameter_AHuslisieren | Ricksetzen |

| Infos.

I
[Driicken Sie F1, um Hife 2u erhalten.

Projeit - Madule

8

 Hauptebene
¢ Shiftebene 1
¢ Shiftebene 2
¢ Shiftebene 3

o Zuweisung der Codes (bis zu 60 Funktionen)

* Hier kénnen die Standard-Menitexte gedndert werden (z. B. in
eine andere Spalte)

Seebacher GmbH
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= Projektl SN MR MR Peremeter | Zuiick aulite |
’s‘s nnnnnnn =] .Mm. Text Menii: 1
(=) i) M2 | Beschreibung | wert &
¢ H | ——
Ml :Fm . Lokale Verriegeling AUS.
é’m\mm £ Gmmndeinslellu:[gims‘p\;y K Tasten TEEee:::![:M = !\ »
BB e Al Paaneter Ausisren | Ricksetzen |
D S i e len o v Wi
10. Technische Daten
Typ RC-T-IR-D-WeiB |RC-T-IR-D-Edelstahl |RC-T-IR-D-Alu |RC-T-IR-D-Anthrazit |RC-T-IR-D-Schwarz
Artikel-Nr. 80023310 80023313 80023314 80023315 80023316
Betriebsspannung 12V-35V DC bzw. 12V-27V AC
Stromaufnahme max. 270mA bei 12V DC, max. 130mA bei 24V DC (alle LEDs und Zeichen an und volle Helligkeit)
Subnet (RS-485) max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden
Abmessungen HxBxT 163,5 x 83,5 x 18(20)mm
Abmessung Einfachtaste HxB 16,5x13,5mm
Abmessung Doppeltaste HxB 33,5x13,5mm
Abmessung Display BxH 38x30mm
Gewicht 2609
Anschluss steckbare Schraubklemme 4x 0,25 - 0,75mm?
Betriebstemperatur -10°C bis +50°C
Lagertemperatur -25°C his +70°C
Luftfeuchte 0-85% r. F. nicht kondensierend
Schutzart IP30
CE- Zeichen ja
10.1. Anschlussbelegung
=Ub Betriebsspannung
ov Betriebsspannung
A Subnet (BUS A, RS-485)
B Subnet (BUS B, RS-485)
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Ansicht
(= 20mm |
83,5mm =~18mm-—
D d
D d
D d
D d
1S
1S
D d “m’—
D d
D d
D d
D d
11. Schaltplan
+24V
V=
BUS-A
BUS-B
s [
ISYGLT ON 12345678
RC-T-IR-D orel LTI
Art.-Nr.: 80023310 [S[BUS-Adresse
Raum-Controller
10 Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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