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Datenblatt und Bedienanleitung 

ISYGLT DALI-Konfigurator 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

Die komfortable Ansteuerung von DALI-Komponenten (EVG und elektronische Trafos) ist im ISYGLT Gebäu-
deautomationssystem schon seit längerem möglich. Als Inbetriebnahme-Tool steht nun der ISYGLT DALI-
Konfigurator zur Verfügung.  
 
Es werden alle Features des DALI-Standards unterstützt. Die Adressvergabe ist - im Gegensatz zu derzeit am 
Markt erhältlichen Systemen - nicht nur automatisch, sondern auch manuell möglich.  
 
Der DALI-Konfigurator ermöglicht es einfach und übersichtlich, ein DALI-System in Betrieb zu nehmen. 
 
Die Funktionen im Überblick: 
- System-Scan 
- Detaillierte DALI-Parameter-Informationen durch Tiefen-Scan 
- Einfache DALI-Programmiermöglichkeiten 
- Mehrfache Modes zur Adressvergabe 
- Finden von mehrfach belegten Adressen 
- Einfacher Systemtest durch Broadcast-Funktionstasten 
- Einfache Bedienung, kein PC erforderlich 
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Display 

 graphikfähiges LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung 
 

Funktionsanzeigen  

 1 gelbe LED signalisiert durch permanentes Leuchten die Betriebspannung, durch gleichmäßiges Blinken 
die Kommunikation mit dem Master über das Subnet. 

 

Anschlüsse  
 1 Anschluss für das Subnet (BUS A und B, RS-485)  
 1 Anschluss für die Betriebsspannung (Ub, 0V)  

 

Bauform  
 Kunststoffgehäuse in Pultbauform 

 

Technische Daten 
Typ DALI-CONFIG-01
Artikel-Nr. 80023350
Betriebsspannung 12V-35V DC bzw. 12V-27V AC

Stromaufnahme max. 270mA bei 12V DC, max. 130mA bei 24V DC (alle LEDs und Zeichen an 
und volle Helligkeit)

Subnet (RS-485) max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden
Abmessungen HxBxT 163,5 x 83,5 x 18 (20) mm 
Abmessung Einfachtaste HxB 16,5x13,5 mm
Abmessung Display BxH 38 x 30 mm
Gewicht 260g 
Anschluss steckbare Schraubklemme 4x 0,25 - 0,75 mm²
Betriebstemperatur -10...+50°C
Lagertemperatur -25...+70°C
Luftfeuchte     0...85 % r. F. nicht kondensierend
Schutzart IP30 
CE-Zeichen ja 

 

Anschlussbelegung 
 Ub Betriebsspannung

0V Betriebsspannung

A Subnet (BUS A, RS-485) 
B Subnet (BUS B, RS-485) 
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DALI-Inbetriebnahme vorbereiten 
 

Zum Betrieb des DALI-Konfigurators ist ein ISYGLT-System oder eine Minimalausstattung erforderlich. 

1 ISYGLT-CC-03-USB oder Master, 1 ISYGLT-DALI-16B-Modul und natürlich werden betriebsfertig verdrahtete 

Leuchten mit DALI-Vorschaltgeräten benötigt. 

Die Leuchten müssen mit 230V Dauerspannung versorgt und die DALI-BUS-Leitung am DALI-16B-Modul an-

geschlossen werden. 
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Nun sind folgende Schritte durchzuführen: 

1. Im ISYGLT-ProgrammDesigner „DALI-CONFIG-01“ und DALI-Module anlegen. 

2. DALI-Module und DALI-Konfigurator am ISYGLT-BUS anschließen. 

3. DALI-Module mit ISYGLT-Adresse versehen (DIP 8 bleibt unten, normale Adresseinstellung). 

 

Modul-Adresse einstellen 

4. Am DALI-Konfigurator das Menü „Einstellen Busadresse Dalimodul“ bestätigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Mit den „Auswahl-Tasten“ wird jetzt die Moduladresse des zu bearbeitenden DALI-Moduls festgelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Busadresse 
einstellen 

Modul-Typ wird 
erkannt! 

Home-Taste 

Menü-
auswahl 

Bestätigen 

Auswahl-
Tasten 
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6. Wird das DALI-Modul erkannt, leuchten links die 4 roten LEDs für den Broadcast-Betrieb und der Mo-

dul-Typ wird im Display angezeigt. Die DALI-EVGs können jetzt mit den Funktionen: „BLINK, MAX, 

MIN, und OFF“ angesprochen werden. So kann jetzt bereits ein Test der DALI-EVGs durchgeführt wer-

den.  

Hinweis: Neben den Steuertasten für das Menü sind prinzipiell immer die Tasten bedienbar, bei denen 

die rote LED leuchtet. 

 

Vergabe der Adressen für die DALI-EVGs 

7. Wählen Sie „Short-Adr. vergeben“ aus und bestätigen Sie (Taste rechts oben). Jetzt müssen Sie zwi-

schen den Optionen „nur Neue“ oder „Alle“ DALI-EVGs wählen. Mit der Option „nur Neue“ werden für 

bestehende Anlagen die bereits vergebenen Adressen beibehalten und nur neu hinzugekommene DA-

LI-EVGs adressiert. Mit der Option „Alle“ werden alle DALI-EVGs zurückgesetzt, dabei muss das Lö-

schen aller Adressen vorher noch bestätigt werden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestätigen 

Auswahl-
Tasten 
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8. Nach der Bestätigung der Adr.-Vergabe, können Sie jetzt mit den „Auswahl-Tasten“ zwischen der Opti-

on „Hand“ oder „Automatik“ wählen. Für eine definierte Zuordnung der DALI-Adressen, wählen Sie die 

Option „Hand“ aus. Nach der Bestätigung von „Hand“ blinkt die erste Leuchte. Der DALI-Konfigurator 

schlägt als erste neue Adresse die „0“ vor  (falls Sie mit der Adresse „1“ beginnen möchten, stellen Sie 

diese mit den „Auswahl-Tasten“ ein). Sie haben jetzt die erste zu vergebende Adresse eingestellt und 

können jetzt mit den Tasten links unten „Daligerät Auswahl“ die Leuchte bestimmen, der die gewählte 

Adresse zugeordnet werden soll. Die entsprechende Leuchte blinkt und wird mit der „Prog.-Taste“ pro-

grammiert. Nach der Programmierung wird die nächste freie Adresse im Display angezeigt und die 

nächste Leuchte blinkt. Der Vorgang wird jetzt wiederholt bis alle DALI-Geräte adressiert sind.  

Hinweis: Bereits vergebene Adressen können nicht mehr ausgewählt werden. 

 

Wenn alle Adressen vergeben sind, erhalten Sie die Meldung: „SCAN wurde beendet X Adressen neu 

vergeben“.  

 

Mit der „Bestätigen-Taste“ gelangen Sie ins Menü „Adressvergabe testen?“. Hier haben Sie die Optio-

nen „Abbrechen“ oder „OK“. Bei Betätigung der OK-Taste wird ein Scan durchgeführt und anschließend 

der Scan-Status im Display aufgelistet. Mit der „Bestätigen-Taste“ werden die gescannten Adressen 

grafisch dargestellt. Mit der „INFO-Taste“ oder der „Bestätigen-Taste“ wählen Sie zwischen den Funkti-

onen „Adressen (ADR)“, „Gruppenzuordnung (GRUP)“ und „Lampen (LAMP)“. Die Funktionen der 

„Auswahl-Tasten“ sind mit der nachfolgenden Beschreibung identisch. 
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Adressen, Gruppen und Lampen testen 

 

 

 

 

 

 

 

9. Mit dem Menü „Adr.-Listen anzeigen (Testen)“ sind Sie in der Lage, jedes einzelne DALI-EVG in der 

Anlage zu testen. Nach dem Bestätigen des Menüs wird ein Adress-Scan durchgeführt und anschlie-

ßend die gefundenen Geräte aufgelistet. Sie erhalten die Information wie viele Geräte mit Adresse, oh-

ne Adresse und wie viele Lampen-Errors erkannt wurden. Nach dem „Bestätigen“ erscheint ein Menü-

Fenster mit der grafischen Darstellung der DALI-Geräte. Mit der „Bestätigen-Taste“ (oder auch „INFO-

Taste“) wählen Sie zwischen den Funktionen „Adressen (ADR)“, „Gruppenzuordnung (GRUP)“ und 

„Lampen (LAMP)“.  

10. Im Menü „Adressen (ADR)“ legen Sie mit den Auswahltasten die zu testende Adresse fest. Die ausge-

wählte Leuchte wird unten links im Display angezeigt und blinkt. So können jetzt alle vergebenen Ad-

ressen durchgeblättert werden. 

11. Mit der „Bestätigen-Taste“ wählen Sie die nächste Test-Funktion aus, z. B. Gruppenzuordnung. Auch 

hier wird mit den Auswahl-Tasten die Gruppe festgelegt und unten links im Display angezeigt. Die ent-

sprechende Leuchtengruppe blinkt jetzt. Dabei kann je nach den Einstellungen der Parameter (Adr. 

Konfiguration) im ProgrammDesigner eine, zwei oder mehrere Leuchten einer Gruppe zugeordnet sein. 

Alle Leuchtmittel der ausgewählten Gruppe blinken. 

 

 

Bestätigen 

Auswahl-
Tasten 
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12. Nach der Betätigung der „Bestätigen-Taste“ sind Sie im Menü „Lampen (LAMP)“ und können wie bei 

den Menüs vorher mit den Auswahl-Tasten die gewünschte Lampe auswählen. Diese wird unten links 

im Display angezeigt und blinkt. 

 

 

Laden einer Adress-Gruppenkonfiguration 

 

13. Wählen Sie im Hauptmenü „Laden einer Adr.-Gruppen-Konfiguration“ aus und bestätigen Sie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Mit den Auswahl-Tasten die gewünschte Konfiguration laden (z. B. Konfiguration 0). 

15. Nach dem Bus-Scan wird die Konfiguration grafisch im Display angezeigt und kann getestet werden. 

Die angezeigte Konfiguration entspricht den Parametereinstellungen im ProgrammDesigner. Mit der 

„Bestätigen-Taste“ schalten Sie zwischen den Menüs „GRUP“, „LAMP“ und „ADR“ um. In allen drei 

Menüs werden die DALI-Geräte grafisch angezeigt und mit den „Auswahl-Tasten“ die gewünschte Test-

funktion eingestellt. 

 

Bestätigen 

Auswahl-
Tasten 
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DALI-Parameter einstellen 

16. Im Menü „Programm. Daliparameter (für PROFI)“ können die Parameter der DALI-Geräte verändert 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Es wird ein Bus-Scan durchgeführt und der SCAN-STATUS angezeigt. Nach dem Sie die „Bestätigen-

Taste“ gedrückt haben, erscheint das Parameter-Menü. Wählen Sie jetzt die gewünschte DALI-Adresse 

mit den „Auswahl-Tasten“ aus. Jetzt die  „Bestätigen-Taste“ drücken und mit den „Auswahl-Tasten“ die 

Parameter des DALI-Geräts auswählen. Die aktuellen Parameter-Werte werden in der untersten Zeile 

angezeigt. Wenn Sie den angezeigten Parameter verändern möchten, drücken Sie die „Bestätigen-

Taste“ und verändern den Parameter mit den „Auswahl-Tasten“. Ist der gewünschte Parameter-Wert 

eingestellt, kann er mit der „Prog-Taste“ in das DALI-Gerät geladen werden. In diesem Menü sind Sie 

auch in der Lage, die Short-Adresse oder die Gruppen-Zuordnung zu löschen. 

 

 

 

Bestätigen 

Auswahl-
Tasten 
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Einzelnes DALI-Gerät ansprechen 

 

18. Im Menü „INFO Daliparameter (für PROFI) werden nach einem Scan die gefundenen Geräte mit und 

ohne Adressen, sowie die Lampen ERRORS angezeigt. Nachdem Sie die „Bestätigen-Taste“ gedrückt 

haben, erscheint das Info-Menü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

19. Stellen Sie jetzt mit den „Auswahl-Tasten“ die DALI-Adresse ein. Nach dem Sie die „Bestätigen-Taste“ 

gedrückt haben, können Sie das ausgewählte DALI-Gerät mit den „Auswahl-Tasten“ dimmen oder mit 

den „Einzel-Tasten“ bedienen. 

20. In diesem Menü erhalten Sie alle wichtigen Informationen des DALI-EVGs wie z. B. der fest program-

mierte Min-Level. Dieser muss beim DALI-Modul auch als Min-Wert bei den Parametern eingetragen 

werden. 

 

 

 

Bestätigen 

Auswahl-
Tasten 


