zZ ISYGLT
Technische Daten / Gebrauchsanweisung
BW-07
Artikel-Nr. 80087184
Bewegungssensor ,wide coverage“
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1. Hinweise zur Dokumentation

Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal, das mit der Montage,
Installation und der Bedienung des ISYGLT-Systems vertraut ist. Lesen
Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme unbedingt durch
und bewahren Sie diese fiir die weitere Verwendung zuganglich auf.
SEEBACHER kann fiir Schaden und Betriebsstdrungen, die sich
aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben, keine Haftung
Ubernehmen.

1.1. Aufbewahrung der Unterlagen

Diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind Teil des
Produktes. Sie miissen dem Geratebetreiber ausgehédndigt werden.
Dieser Ubernimmt die Aufbewahrung, damit die Unterlagen im
Bedarfsfall zur Verfligung stehen.

1.2. Verwendete Symbole

Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der
Anleitung:

@ Handlungsanweisung
Die Hand zeigt an, dass Sie eine Handlung durchfihren sollen.

A Gefahr!

Unmittelbare Gefahr flir Leib und Leben!

A Achtung!

Allgemeine Hinweise, niitzliche Informationen und Besonderheiten
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2. Sicherheitshinweise A A

Beachten Sie die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise bei
Installation und Inbetriebnahme des Gerates:

Die Montage und Installation des ISYGLT-Moduls darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen. Andere Tatigkeiten in Verbindung mit dem
ISYGLT-Modul, wie Montage und Installation von Systemkomponenten
mit gepriften Standard-Steckanschlissen, sowie die Bedienung und
Konfigurierung des ISYGLT-Moduls dirfen nur durch eingewiesenes
Personal erfolgen.

Beachten Sie die zur Elektroinstallation gultigen Vorschriften des
Landes, in dem das Gerét installiert und betrieben wird, sowie dessen
nationale Vorschriften zur Unfallverhiitung. Beachten Sie auBerdem
betriebsinterne Vorschriften (Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvor-
schriften).

C; Vor dem Arbeiten am ISYGLT-Modul-System ist dieses span-
nungsfrei zu schalten und gegen das Wiedereinschalten zu
sichern. Nach Abschluss der Montage-, Installations- und War-
tungsarbeiten ist eine elektrische Prifung durchzufiihren! Es
sind alle Schutzleiteranschllsse und die Spannungen an allen
Anschlusssteckern, sowie an jedem einzelnen Modulsteckplatz
zu prifen.

2.1. BestimmungsgeméBe Verwendung

Der Sensor dient zur Schaltung und Regelung von Beleuchtungs-
und/oder HKL-Anlagen in Abhéngigkeit von Bewegung. Das Gerat
ist nicht als Einbruch- oder Uberfallmelder geeignet. Der Sensor
ist nur fir den Innenbereich von Geb&uden ausgelegt und fiir den
Betrieb geman der aufgefiihrten technischen Daten bestimmt.
Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgeméB. Die in den
technischen Daten angegebenen Grenzwerte diirfen auf keinen
Fall Uberschritten werden. Insbesondere gilt dies fiir den zuléssi-
gen Umgebungstemperaturbereich und die zuléssige IP-Schutzart.
Bei Anwendung mit einer hdheren geforderten IP-Schutzart ist das
ISYGLT-Modul in ein Gehduse bzw. einen Schrank mit einer héhe-
ren IP-Schutzart einzubauen.

2.2.Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Modul darf insbesondere in folgenden Féllen nicht verwendet
werden:

« explosionsgeféhrdete Umgebung

Bei Betrieb in explosionsgeféhrdeten Bereichen kann Funkenbil-
dung zu Verpuffungen, Brand oder Explosionen flihren.

2.3. Sichere Handhabung

Dieses Modul entspricht dem Stand der Technik und den anerkann-
ten sicherheitstechnischen Regeln. Jedes Gerét wird vor Ausliefe-
rung auf Funktion und Sicherheit geprft.

Dieses Modul nur in einwandfreiem Zustand betreiben unter
Beriicksichtigung der Betriebsanleitung, den giiltigen Vorschrif-
ten und Richtlinien des Landes, in dem das Gerét installiert und
betrieben wird, sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen und
Unfallverhitungsvorschriften.

Das Modul ist zur Wand- oder Deckenmontage vorgesehen. Es
kann als Leuchteneinbau, in einer UP-Kombi-Platte und als Auf-
putz-Variante in eine Geratedose montiert werden. Extreme Umge-
bungsbedingungen beeintrachtigen die Funktion des Produkts.
+Modul vor StoBen schiitzen

« Modul nur in Innenrdumen verwenden

+ Modul vor Feuchtigkeit schitzen

Beachten Sie auBer diesen Sicherheitshinweisen unbedingt auch
die bei den einzelnen Tatigkeiten aufgefihrten, speziellen Sicher-
heitshinweise in den einzelnen Kapiteln.

2.4. Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, AuBerbetriebnahme
und Entsorgung diirfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Per-
sonal durchgefiihrt werden. Arbeiten an elektrischen Teilen diirfen
nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft in Ubereinstimmung
mit den geltenden Vorschriften und Richtlinien ausgefiihrt werden.
Andere Tatigkeiten in Verbindung mit dem ISYGLT-Modul, wie
Montage und Installation von Systemkomponenten mit gepruften
Standard-Steckanschllissen, sowie die Bedienung und Konfigurie-
rung des ISYGLT-Moduls diirfen nur durch eingewiesenes Personal
erfolgen.

2.5.Veranderungen am Produkt

Eigenméchtige Verdnderungen am ISYGLT-Modul, die nicht in
dieser oder den mitgeltenden Anleitungen beschrieben sind,
kénnen zu Fehlfunktionen filhren und sind aus Sicherheitsgriinden
verboten.

2.6.Verwendung von Ersatzteilen und Zubehor

Durch Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Zubehdrteile kann
das Modul beschédigt werden. Nur Originalersatzteile und -zube-
hor des Herstellers verwenden.

2.7. Haftungshinweise

Fir Schaden und Folgeschéden, die durch Nichtbeachten der
technischen Vorschriften, Anleitungen und Empfehlungen entste-
hen, Ubernimmt SEEBACHER keinerlei Haftung oder Gewéhr-
leistung. SEEBACHER haftet nicht fir Kosten oder Schéden, die
dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz dieses Gerats, vor
allem bei unsachgeméBem Gebrauch des Geréts, Missbrauch oder
Stdrungen des Anschlusses, Storungen des Gerats oder der ange-
schlossenen Geréte entstehen.

Far Druckfehler ibernimmt SEEBACHER keine Haftung.

3
Seebacher GmbH www.seebacher.de Tel.: 08041 / 77776
MarktstraBBe 57, 83646 Bad Tolz info@seebacher.de Fax: 08041 / 77772



\

ISYGLT"

3. Gewahrleistung A

Wir leisten Gewdhr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Diese beschrénken sich auf den bestimmungsgeméBen Einsatz des
Moduls und beziehen sich auf die Reparatur oder den Austausch des
ISYGLT-Moduls. Bitte senden Sie das Gerat mit einer beigefiigten Feh-
lerbeschreibung an unsere unten angegebene Firmenadresse.

4. Konformitatserklarung A

Die gliltige Konformitatserklarung zum Modul kdnnen Sie unter Angabe
von Type und Artikelnummer kostenlos wie folgt von uns anfordern:

Per Telefon:  +49(0)8041/77776
Per Fax: +49(0)8041/77772
Per Mail: info@seebacher.de

5. Serviceanschrift

Seebacher GmbH
Marktstr. 57

83646 Bad Tolz
GERMANY

Tel.: +49 (0) 8041 /77 776
Fax: +49 (0) 8041 /77772

www.seebacher.de
info@seebacher.de

6. Wartung / Pflege / Entsorgung A

Das Produkt ist wartungsfrei. Das Geréat besitzt hochempfindliche
Sensoren und Linsensysteme. Verschmutzte Gerate kénnen mit
einem trockenen Tuch gereinigt werden. Reicht dies nicht aus, kann
ein mit Seifenldsung leicht angefeuchtetes Tuch benutzt werden. Das
Linsensystem nicht mit scheuernden oder aggressiven Reini-
gungsmitteln reinigen.

Entsorgung (Européische Union)
Produkt nicht im Hausmuill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol

it

sind entsprechend der EU-Richtlinie WEEE 2012/19/EU Uber Elektro-
und Elektronik-Altgeréte tiber die drtlichen Sammelstellen fir Elektro-
Altgeréte zu entsorgen!

7.Lagerung A

Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen
Belastungen geschiitzt, gelagert werden. Nach einer feuchten
oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt erst nach einer
Zustandsprifung durch eine zugelassene Elektrofachkraft betrieben
werden.

8. Montage A

(Nur durch zugelassene Elektrofachkraft!)

Montieren Sie das Produkt nur im spannungsfreien Zustand!
Abschalten der Spannungsversorgung, prifen, ob Spannungsfreiheit
besteht, gegen Wiedereinschalten sichern!

Das Gerat darf nur an Spannungen gemaf den technischen Daten
betrieben und mit den darin definierten Strémen belastet werden. Ver-
wenden Sie nur geeignetes Zubehdr (System-Module).

Uberpriifen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall,
und ist das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf
das Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie nur geeignete Leitungen und Befestigungsschrauben.

Montageort
* Das Produkt kann in beliebiger Lage in ein von der Elekirofachkraft

zu bestimmendes Geh&use (Geratedose) eingebaut werden. Maxi-
male Umgebungstemperatur beachten!

Montageschritte
(Vor Montage komplett lesen!)

Das Gerat ist fur die Wand- und Deckenmontage konzipiert. Die volle

Funktionalitdt des Gerats ist u. a. von der Montagehdhe abhéngig

(siehe Kapitel Erfassungsbereich).

* Montieren Sie das Gerét in ein geeignetes Gehduse.

o Stellen Sie die elektrischen Verbindungen gemaB Schaltplan her.

o Erst nach komplettem Anschluss und einem durch die Elektrofach-
kraft erfolgten Sichttest, darf die Anlage unter Spannung gesetzt
werden.
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9. Produktbeschreibung

Der Bewegungssensor ISYGLT BW-07 basiert auf der Passiv-Infrarot-
Uberwachungstechnologie. Hier werden (iber die kleine rechteckige
Linse 88 Zonen strahlenformig Uberwacht. Der Erfassungsbereich in
1m Entfernung betrégt 7,8m x 0,8m. Durch den integrierten Leitungs-
verstarker kann die Lange der Steuerleitung bis zum 1/O-Modul oder
24V-Leistungsbaustein bis zu 100m betragen. Aufgrund seiner kleinen
Bauform ist der Bewegungssensor leicht in Gerdte oder Leuchten
integrierbar. Bitte fragen Sie bei Bedarf die Maglichkeiten fiir entspre-
chende Schalterprogramme der verschiedenen Hersteller an.

Ausgénge

* 1 Transistorausgang auf Leitungsverstérker mit 3-pol. Klemme gefihrt

Funktionsanzeigen
* keine

Anschlisse
* 3 Federzugklemmen

Bauform

¢ weile Kunststofflinse zum Einkleben in Gerate oder Leuchten

10. Technische Daten

Typ BW-07
Artikel-Nr. 80087184
Betriebsspannung 12V bis 30V DC
Stromaufnahme max. 10mA ohne Last
Ausgang Vin -1.5V, 200mA kurzschlussfest PNP, Ldnge max. 100m bis zum Eingangsmodul
Abmessungen Sensorkopf 26x11mm
Erfassungsbereich 7,8m x 0,8m (in 1m Entfernung)
Erfassungswinkel horizontal 148°; vertikal 10°+25°
Gewicht 11g ohne UP-Abdeckplatte
Anschluss Federzugklemme 3-pol.
Betriebstemperatur -10°C bis +50°C
Lagertemperatur -20°C bis +70°C
Luftfeuchte 0-85% r.F. nicht kondensierend
Schutzart IP20
CE-Zeichen IE}
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10.1. Anschlussbelegung
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11. Schaltplan
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Erfassungsbereich

X-Y cross section at 1m (3.3n)

1m (a3

1m (33t
am 3m 2m im im 2m 3m am
(13.11t) (9.81) (6.6f) (3.3) (3.3f) (6.6f) (9.8ft) (13.1ft)

8 Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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