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Technische Daten / Gebrauchsanweisung

BW4-PR-S-AP

Artikel-Nr. 80180017

BW4-PR-S-DE

Artikel-Nr. 80180018

BW4-PR-S-UP

Artikel-Nr. 80180019

Präsenzsensor als AP-, Deckeneinbau- oder UP-Variante
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1. Hinweise zur Dokumentation

Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal, das mit der Montage, 
Installation und der Bedienung des ISYGLT-Systems vertraut ist. Lesen 
Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme unbedingt durch 
und bewahren Sie diese für die weitere Verwendung zugänglich auf.
SEEBACHER kann für Schäden und Betriebsstörungen, die sich 
aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben, keine Haftung 
übernehmen.

1.1. Aufbewahrung der Unterlagen
Diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind Teil des 
Produktes. Sie müssen dem Gerätebetreiber ausgehändigt werden. 
Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Unterlagen im 
Bedarfsfall zur Verfügung stehen.

1.2. Verwendete Symbole
Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der 
Anleitung:

 Handlungsanweisung
Die Hand zeigt an, dass Sie eine Handlung durchführen sollen.

 Gefahr!
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!

 Achtung!
Allgemeine Hinweise, nützliche Informationen und Besonderheiten
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ten und Richtlinien des Landes, in dem das Gerät installiert und 
betrieben wird, sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen und 
Unfallverhütungsvorschriften.

Das Modul ist zur Wand- oder Deckenmontage vorgesehen. Das 
Gerät kann je nach Ausführung als Aufputzgehäuse, Deckeneinbau 
und als Unterputz-Variante in eine Gerätedose montiert werden.

Extreme Umgebungsbedingungen beeinträchtigen die Funktion 
des Produkts.
• Modul vor Stößen schützen
• Modul nur in Innenräumen verwenden
• Modul vor Feuchtigkeit schützen
Beachten Sie außer diesen Sicherheitshinweisen unbedingt auch 
die bei den einzelnen Tätigkeiten aufgeführten, speziellen Sicher-
heitshinweise in den einzelnen Kapiteln.

2.4. Qualifikation des Personals
Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Außerbetriebnahme 
und Entsorgung dürfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Per-
sonal durchgeführt werden. Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen 
nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft in Übereinstimmung 
mit den geltenden Vorschriften und Richtlinien ausgeführt werden. 
Andere Tätigkeiten in Verbindung mit dem ISYGLT-Modul, wie 
Montage und Installation von Systemkomponenten mit geprüften 
Standard-Steckanschlüssen, sowie die Bedienung und Konfigurie-
rung des ISYGLT-Moduls dürfen nur durch eingewiesenes Personal 
erfolgen.

2.5. Veränderungen am Produkt 
Eigenmächtige Veränderungen am ISYGLT-Modul, die nicht in 
dieser oder den mitgeltenden Anleitungen beschrieben sind, 
können zu Fehlfunktionen führen und sind aus Sicherheitsgründen 
verboten.

2.6. Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör
Durch Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Zubehörteile kann 
das Modul beschädigt werden. Nur Originalersatzteile und -zube-
hör des Herstellers verwenden.

2.7. Haftungshinweise
Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachten der 
technischen Vorschriften, Anleitungen und Empfehlungen entste-
hen, übernimmt SEEBACHER keinerlei Haftung oder Gewähr-
leistung. SEEBACHER haftet nicht für Kosten oder Schäden, die 
dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz dieses Geräts, vor 
allem bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts, Missbrauch oder 
Störungen des Anschlusses, Störungen des Geräts oder der ange-
schlossenen Geräte entstehen.
Für Druckfehler übernimmt SEEBACHER keine Haftung.

2. Sicherheitshinweise

Beachten Sie die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise bei 
Installation und Inbetriebnahme des Gerätes:

Die Montage und Installation des ISYGLT-Moduls darf nur durch eine 
Elektrofachkraft erfolgen. Andere Tätigkeiten in Verbindung mit dem 
ISYGLT-Modul, wie Montage und Installation von Systemkomponen-
ten mit geprüften Standard-Steckanschlüssen, sowie die Bedienung 
und Konfigurierung des ISYGLT-Moduls dürfen nur durch eingewiese-
nes Personal erfolgen. Beachten Sie die zur Elektroinstallation gültigen 
Vorschriften des Landes, in dem das Gerät installiert und betrieben 
wird, sowie dessen nationale Vorschriften zur Unfallverhütung. Beach-
ten Sie außerdem betriebsinterne Vorschriften (Arbeits-, Betriebs- und 
Sicherheitsvorschriften).

Vor dem Arbeiten am ISYGLT-Modul-System ist dieses span-
nungsfrei zu schalten und gegen das Wiedereinschalten zu 
sichern. Nach Abschluss der Montage-, Installations- und War-
tungsarbeiten ist eine elektrische Prüfung durchzuführen! Es 
sind alle Schutzleiteranschlüsse und die Spannungen an allen 
Anschlusssteckern, sowie an jedem einzelnen Modulsteckplatz 
zu prüfen.

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung 
Der Sensor dient zur Schaltung und Regelung von Beleuchtungs- 
und/oder HKL-Anlagen in Abhängigkeit von Bewegung. Das Gerät 
ist nicht als Einbruch- oder Überfallmelder geeignet. Der Prä-
senzmelder ist nur für den Innenbereich von Gebäuden ausgelegt. 
Das Gerät ist bestimmt für den Betrieb gemäß der aufgeführten 
technischen Daten. Eine andere Verwendung ist nicht bestim-
mungsgemäß. Die in den technischen Daten angegebenen Grenz-
werte dürfen auf keinen Fall überschritten werden. Insbesondere 
gilt dies für den zulässigen Umgebungstemperaturbereich und die 
zulässige IP-Schutzart. Bei Anwendung mit einer höheren gefor-
derten IP-Schutzart ist das ISYGLT-Modul in ein Gehäuse bzw. 
einen Schrank mit einer höheren IP-Schutzart einzubauen.

2.2. Vorhersehbare Fehlanwendung
Das Modul darf insbesondere in folgenden Fällen nicht verwendet 
werden: 
• explosionsgefährdete Umgebung 
Bei Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen kann Funkenbil-
dung zu Verpuffungen, Brand oder Explosionen führen.

2.3. Sichere Handhabung
Dieses Modul entspricht dem Stand der Technik und den anerkann-
ten sicherheitstechnischen Regeln. Jedes Gerät wird vor Ausliefe-
rung auf Funktion und Sicherheit geprüft.

Dieses Modul nur in einwandfreiem Zustand betreiben unter 
Berücksichtigung der Betriebsanleitung, den gültigen Vorschrif-



Seebacher GmbH www.seebacher.de Tel.: 08041 / 77776
Marktstraße 57, 83646 Bad Tölz info@seebacher.de Fax: 08041 / 77772

4

6. Wartung / Pflege / Entsorgung

Das Produkt ist wartungsfrei. Das Gerät besitzt hochempfindliche 
Sensoren und Linsensysteme. Verschmutzte Geräte können mit 
einem trockenen Tuch gereinigt werden. Reicht dies nicht aus, kann 
ein mit Seifenlösung leicht angefeuchtetes Tuch benutzt werden. Das 
Linsensystem nicht mit scheuernden oder aggressiven Reini-
gungsmitteln reinigen.

Entsorgung (Europäische Union)
Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Produkte mit diesem Symbol

7. Lagerung

Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen 
Belastungen geschützt, gelagert werden. Nach einer feuchten 
oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt erst nach einer 
Zustandsprüfung durch eine zugelassene Elektrofachkraft betrieben 
werden. 

8. Montage

(Nur durch zugelassene Elektrofachkraft!)
Montieren Sie das Produkt nur im spannungsfreien Zustand!
Abschalten der Spannungsversorgung, prüfen, ob Spannungsfreiheit 
besteht, gegen Wiedereinschalten sichern!
Das Gerät darf nur an Spannungen gemäß den technischen Daten 
betrieben und mit den darin definierten Strömen belastet werden. Ver-
wenden Sie nur geeignetes Zubehör (System-Module).

Überprüfen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall, 
und ist das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf 
das Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden. 
Verwenden Sie nur geeignete Leitungen und Befestigungsschrauben. 

Montageort
• Das Produkt kann in beliebiger Lage in ein von der Elektrofachkraft 

zu bestimmendes Gehäuse (Dose, Leuchte, Schaltschrank) einge-
baut werden. Maximale Umgebungstemperatur beachten!

Montageschritte
(Vor Montage komplett lesen!)
Das Gerät ist für die Wand- oder Deckenmontage konzipiert. Die volle 
Funktionalität des Geräts ist u. a. von der Montagehöhe abhängig 
(siehe Kapitel Erfassungsbereich).
• Montieren Sie das Gerät in ein geeignetes Gehäuse. 
• Stellen Sie die elektrischen Verbindungen gemäß Schaltplan her.
• Erst nach komplettem Anschluss und einem durch die Elektrofach-

kraft erfolgten Sichttest, darf die Anlage unter Spannung gesetzt 
werden.

Seebacher GmbH
Marktstr. 57
83646 Bad Tölz
GERMANY

Tel.: +49 (0) 80 41 / 77 77 6 
Fax: +49 (0) 80 41 / 77 77 2

www.seebacher.de
info@seebacher.de

5. Serviceanschrift

4. Konformitätserklärung

Die gültige Konformitätserklärung zum Modul können Sie unter Angabe 
von Type und Artikelnummer kostenlos wie folgt von uns anfordern:
Per Telefon: +49(0)8041/77776
Per Fax: +49(0)8041/77772
Per Mail: info@seebacher.de

3. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
Diese beschränken sich auf den bestimmungsgemäßen Einsatz des 
Moduls und beziehen sich auf die Reparatur oder den Austausch des 
ISYGLT-Moduls. Bitte senden Sie das Gerät mit einer beigefügten Feh-
lerbeschreibung an unsere unten angegebene Firmenadresse. 

sind entsprechend der EU-Richtlinie WEEE 2012/19/EU über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektro-
Altgeräte zu entsorgen!
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9. Produktbeschreibung
Der Präsenzmelder mit großem, kreisförmigem Erfassungsbereich ist bestens geeignet für Höhen bis 10m. Er reagiert durch eine hochauflösende 
und präzise Sensortechnologie auf kleinste Bewegungen. Er ist so optimiert, dass er auch auf ruhig sitzende Personen detektiert. Über das 
ISYGLT-BUS-System können neben der Beleuchtungssteuerung auch energieeffiziente Funktionen wie Heizung und Klimaanlage intelligent und 
zuverlässig eingebunden werden. Dies gewährleistet ein Einsparpotential von bis zu 80%. Der Anschluss und Betrieb erfolgt direkt an den digitalen 
Eingängen der ISYGLT-I/O-Module oder IN-Module. Der Sensor ist als Aufputz-, Deckeneinbau- oder Unterputzvariante erhältlich.

• Sensortyp PIR
• Erfassungswinkel 360° mit 135° Öffnungswinkel
• Reichweite 24m tangential, radial 8m
• Montagehöhe 2,50 - 10m

Anwendungsgebiete
• Lichtsteuerung und Präsenzerfassung für große Räume / Flächen, wie z.B.:
• Sporthallen
• Logistikhallen
• Veranstaltungsräume
• Büros

Ausgang
• 1 Reed-Relais 24V, 100mA

Anschlüsse
• 6 Federzugklemmen

Erfassungsbereich

Tätigkeit mit leichten Bewegungen
z.B. Schreibtischarbeit

Bewegung frontal auf den Melder zuBewegung quer zum Melder

WS

Indoor 180

Panasonic - slight motion

BW-02
Büro

BW4-GH

PD4-GH

Panasonic - long distance 12m

BW-0612M
Hallen

PD2
BW2-PR
Büro

PD4     
BW4-PR
Sporthalle     

BW4-PR
Büro

Panasonic - 10m detection
BW-03
Flur

Deckenmontage Wandmontage Schrägauslassdose

Schrägauslassdose

27,8m

102°

33m

6m

12,2m12,3m

110°

15,9m

7,4m

110°

9,5m

100° 135°

10m

10m

4m
6m

77m

77m
25,6m

5m

2m

126°

77°

Montagehöhe:
2,5m

24m

24m

6,4m
8m

6,3m

6,3m

92°

Montagehöhe:
8m

Montagehöhe:
2,5m

Montagehöhe:
2,5m

Montagehöhe:
12m

Montagehöhe:
3m

Montagehöhe:
5m

Montagehöhe:
1,2m

22m

44m

100° 135°

Montagehöhe:
9m

110°
92°

6,4m

10m

Montagehöhe:
2,5m

93°

156°

116°

156°

104°

Winkel: 29°

Montagehöhe:
2,5m

15,9m

5m

2m

Montagehöhe:
1,2m

92°
92°

5m

2m
5m

10m

110°
92°

Winkel: 29°

Montagehöhe:
2,5m

5m

2m
5m

92°
92°

Montagehöhe:
2,2m

3m

12m 10m

Montagehöhe:
1,1m

1,5m

6m
5m

Beispiel Sporthalle

Tätigkeit mit leichten Bewegungen
z.B. Schreibtischarbeit

Bewegung frontal auf den Melder zuBewegung quer zum Melder

WS

Indoor 180

Panasonic - slight motion

BW-02
Büro

BW4-GH

PD4-GH

Panasonic - long distance 12m

BW-0612M
Hallen

PD2
BW2-PR
Büro

PD4     
BW4-PR
Sporthalle     

BW4-PR
Büro

Panasonic - 10m detection
BW-03
Flur

Deckenmontage Wandmontage Schrägauslassdose

Schrägauslassdose

27,8m

102°

33m

6m

12,2m12,3m

110°

15,9m

7,4m

110°

9,5m

100° 135°

10m

10m

4m
6m

77m

77m
25,6m

5m

2m

126°

77°

Montagehöhe:
2,5m

24m

24m

6,4m
8m

6,3m

6,3m

92°

Montagehöhe:
8m

Montagehöhe:
2,5m

Montagehöhe:
2,5m

Montagehöhe:
12m

Montagehöhe:
3m

Montagehöhe:
5m

Montagehöhe:
1,2m

22m

44m

100° 135°

Montagehöhe:
9m

110°
92°

6,4m

10m

Montagehöhe:
2,5m

93°

156°

116°

156°

104°

Winkel: 29°

Montagehöhe:
2,5m

15,9m

5m

2m

Montagehöhe:
1,2m

92°
92°

5m

2m
5m

10m

110°
92°

Winkel: 29°

Montagehöhe:
2,5m

5m

2m
5m

92°
92°

Montagehöhe:
2,2m

3m

12m 10m

Montagehöhe:
1,1m

1,5m

6m
5m

Beispiel Büro

Tätigkeit mit leichten Bewegungen
z.B. Schreibtischarbeit

Bewegung frontal auf den Melder zuBewegung quer zum Melder

WS

Indoor 180

Panasonic - slight motion

BW-02
Büro

BW4-GH

PD4-GH

Panasonic - long distance 12m

BW-0612M
Hallen

PD2
BW2-PR
Büro

PD4     
BW4-PR
Sporthalle     

BW4-PR
Büro

Panasonic - 10m detection
BW-03
Flur

Deckenmontage Wandmontage Schrägauslassdose

Schrägauslassdose

27,8m

102°

33m

6m

12,2m12,3m

110°

15,9m

7,4m

110°

9,5m

100° 135°

10m

10m

4m
6m

77m

77m
25,6m

5m

2m

126°

77°

Montagehöhe:
2,5m

24m

24m

6,4m
8m

6,3m

6,3m

92°

Montagehöhe:
8m

Montagehöhe:
2,5m

Montagehöhe:
2,5m

Montagehöhe:
12m

Montagehöhe:
3m

Montagehöhe:
5m

Montagehöhe:
1,2m

22m

44m

100° 135°

Montagehöhe:
9m

110°
92°

6,4m

10m

Montagehöhe:
2,5m

93°

156°

116°

156°

104°

Winkel: 29°

Montagehöhe:
2,5m

15,9m

5m

2m

Montagehöhe:
1,2m

92°
92°

5m

2m
5m

10m

110°
92°

Winkel: 29°

Montagehöhe:
2,5m

5m

2m
5m

92°
92°

Montagehöhe:
2,2m

3m

12m 10m

Montagehöhe:
1,1m

1,5m

6m
5m
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10. Technische Daten

10.1. Anschlussbelegung

Bauform
• Ausführung BW4-PR-S-AP: AP-Gehäuse weiß
• Ausführung BW4-PR-S-DE: Deckeneinbaugehäuse weiß
• Ausführung BW4-PR-S-UP: UP-Einbaugehäuse weiß

Typ BW4-PR-S-AP BW4-PR-S-DE BW4-PR-S-UP
Artikel-Nr. 80180017 80180018 80180019
Stromaufnahme 24V DC
Leistungsaufnahme <1W
Abmessungen DxH AP: 101mm x 63mm +13mm

DE: 97mm x 30mm + 73mm; D Ausschnitt = 68mm
UP: 97mm x 30mm + 54mm

Gewicht 210g
Gehäuse weißes Kunststoffgehäuse
Erfassungsbereich kreisförmig 360°
Reichweite für H = 2,5m / T = 18°C in m:

- sitzend 6,4
- seitlich 24,0
- frontal 8,0

Betriebstemperatur -10°C bis +50°C
Lagertemperatur -25°C bis +50°C
Luftfeuchte 0-85% r.F. nicht kondensierend
Schutzart AP = IP54; DE und UP = IP20
Schutzklasse II
CE-Zeichen ja

+ Betriebsspannung +24V
+ Betriebsspannung +24V
- Betriebsspannung 0V
- Betriebsspannung 0V
R Schaltausgang (+24V intern gebrückt)
R Schaltausgang (+24V intern gebrückt)
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Ansicht

BW4-PR-S-AP

Maße in mm

BW4-PR-S-DE

BW4-PR-S-UP
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8 Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

11. Schaltplan
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