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1. Hinweise zur Dokumentation

Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal, das mit der Montage, 
Installation und der Bedienung des ISYGLT-Systems vertraut ist. Lesen 
Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme unbedingt durch 
und bewahren Sie diese für die weitere Verwendung zugänglich auf.
SEEBACHER kann für Schäden und Betriebsstörungen, die sich 
aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben, keine Haftung 
übernehmen.

1.1. Aufbewahrung der Unterlagen
Diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind Teil des 
Produktes. Sie müssen dem Gerätebetreiber ausgehändigt werden. 
Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Unterlagen im 
Bedarfsfall zur Verfügung stehen.

1.2. Verwendete Symbole
Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der 
Anleitung:

 Handlungsanweisung
Die Hand zeigt an, dass Sie eine Handlung durchführen sollen.

 Gefahr!
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!

 Achtung!
Allgemeine Hinweise, nützliche Informationen und Besonderheiten
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ten und Richtlinien des Landes, in dem das Gerät installiert und 
betrieben wird, sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen und 
Unfallverhütungsvorschriften.

Das Modul ist zum Einbau in eine Gerätedose nach DIN 49073 
vorgesehen. Extreme Umgebungsbedingungen beeinträchtigen die 
Funktion des Produkts.
• Modul vor Stößen schützen
• Modul nur in Innenräumen verwenden
• Modul vor Feuchtigkeit schützen
Beachten Sie außer diesen Sicherheitshinweisen unbedingt auch 
die bei den einzelnen Tätigkeiten aufgeführten, speziellen Sicher-
heitshinweise in den einzelnen Kapiteln.

2.4. Qualifikation des Personals
Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Außerbetriebnahme 
und Entsorgung dürfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Per-
sonal durchgeführt werden. Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen 
nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft in Übereinstimmung 
mit den geltenden Vorschriften und Richtlinien ausgeführt werden. 
Andere Tätigkeiten in Verbindung mit dem ISYGLT-Modul, wie 
Montage und Installation von Systemkomponenten mit geprüften 
Standard-Steckanschlüssen, sowie die Bedienung und Konfigurie-
rung des ISYGLT-Moduls dürfen nur durch eingewiesenes Personal 
erfolgen.

2.5. Veränderungen am Produkt 
Eigenmächtige Veränderungen am ISYGLT-Modul, die nicht in 
dieser oder den mitgeltenden Anleitungen beschrieben sind, 
können zu Fehlfunktionen führen und sind aus Sicherheitsgründen 
verboten.

2.6. Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör
Durch Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Zubehörteile kann 
das Modul beschädigt werden. Nur Originalersatzteile und -zube-
hör des Herstellers verwenden.

2.7. Haftungshinweise
Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachten der 
technischen Vorschriften, Anleitungen und Empfehlungen entste-
hen, übernimmt SEEBACHER keinerlei Haftung oder Gewähr-
leistung. SEEBACHER haftet nicht für Kosten oder Schäden, die 
dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz dieses Geräts, vor 
allem bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts, Missbrauch oder 
Störungen des Anschlusses, Störungen des Geräts oder der ange-
schlossenen Geräte entstehen. 

Für Druckfehler übernimmt SEEBACHER keine Haftung.

2. Sicherheitshinweise

Beachten Sie die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise bei 
Installation und Inbetriebnahme des Gerätes:

Die Montage und Installation des ISYGLT-Moduls darf nur durch eine 
Elektrofachkraft erfolgen. Andere Tätigkeiten in Verbindung mit dem 
ISYGLT-Modul, wie Montage und Installation von Systemkomponenten 
mit geprüften Standard-Steckanschlüssen, sowie die Bedienung und 
Konfigurierung des ISYGLT-Moduls dürfen nur durch eingewiesenes 
Personal erfolgen.

Beachten Sie die zur Elektroinstallation gültigen Vorschriften des 
Landes, in dem das Gerät installiert und betrieben wird, sowie dessen 
nationale Vorschriften zur Unfallverhütung. Beachten Sie außerdem 
betriebsinterne Vorschriften (Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvor-
schriften).

Vor dem Arbeiten am ISYGLT-Modul-System ist dieses span-
nungsfrei zu schalten und gegen das Wiedereinschalten zu 
sichern. Nach Abschluss der Montage-, Installations- und War-
tungsarbeiten ist eine elektrische Prüfung durchzuführen! Es 
sind alle Schutzleiteranschlüsse und die Spannungen an allen 
Anschlusssteckern, sowie an jedem einzelnen Modulsteckplatz 
zu prüfen.

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung 
Das Modul ist für das Temperaturmanagement eines Raumes in 
Verbindung mit dem ISYGLT-BUS-System bestimmt. Eine andere 
Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Die in den techni-
schen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall 
überschritten werden. Insbesondere gilt dies für den zulässigen 
Umgebungstemperaturbereich und die zulässige IP-Schutzart. Bei 
Anwendung mit einer höheren geforderten IP-Schutzart ist das 
ISYGLT-Modul in ein Gehäuse bzw. einen Schrank mit einer höhe-
ren IP-Schutzart einzubauen.

2.2. Vorhersehbare Fehlanwendung
Das Modul darf insbesondere in folgenden Fällen nicht verwendet 
werden: 
• explosionsgefährdete Umgebung 
Bei Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen kann Funkenbil-
dung zu Verpuffungen, Brand oder Explosionen führen.

2.3. Sichere Handhabung
Dieses Modul entspricht dem Stand der Technik und den anerkann-
ten sicherheitstechnischen Regeln. Jedes Gerät wird vor Ausliefe-
rung auf Funktion und Sicherheit geprüft.

Dieses Modul nur in einwandfreiem Zustand betreiben unter 
Berücksichtigung der Betriebsanleitung, den gültigen Vorschrif-
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6. Wartung / Pflege / Entsorgung

Das Produkt ist wartungsfrei. Es genügt von Zeit zu Zeit evtl. anfal-
lende Staubablagerungen abzusaugen. Dies darf nur im spannungs-
freien Zustand erfolgen.

Entsorgung (Europäische Union)
Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Produkte mit diesem Symbol

7. Lagerung

Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen 
Belastungen geschützt, gelagert werden. Nach einer feuchten 
oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt erst nach einer 
Zustandsprüfung durch eine zugelassene Elektrofachkraft betrieben 
werden. 

8. Montage

(Nur durch zugelassene Elektrofachkraft!)
Montieren Sie das Produkt nur im spannungsfreien Zustand!
Abschalten der Spannungsversorgung, prüfen, ob Spannungsfreiheit 
besteht, gegen Wiedereinschalten sichern!
Das Gerät darf nur an Spannungen gemäß den technischen Daten 
betrieben und mit den darin definierten Strömen belastet werden. Ver-
wenden Sie nur geeignetes Zubehör (System-Module).

Überprüfen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall, 
und ist das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf 
das Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden. 
Verwenden Sie nur geeignete Leitungen und Befestigungsschrauben. 

Montageort
• Installieren Sie den Temperatur-Regler an einer Wand.
• Beachten Sie die empfohlene Montagehöhe des externen Tempe-

ratursensors: ca. 1,5m über dem Fußboden und mindestens 0,5m 
von der nächsten Wand entfernt. Nicht direkter Sonnenstrahlung 
aussetzen. Nicht an einer Außenwand, in Nischen, hinter Vorhängen, 
in der Nähe von Türen oder in der Nähe von Wärmequellen (Lampen, 
Kamine) montieren.

Montageschritte
(Vor Montage komplett lesen!) 
• Montieren Sie den Regler in die geeignete Gerätedose. 
• Stellen Sie die elektrischen Verbindungen gemäß Schaltplan her. 
• Der Anschluss von 230V-Signalen oder -Spannungen an den Ein-

gängen ist nicht zulässig!
• Erst nach komplettem Anschluss und einem durch die Elektrofach-

kraft erfolgten Sichttest, darf die Anlage unter Spannung gesetzt 
werden.

Seebacher GmbH
Marktstr. 57
83646 Bad Tölz
GERMANY

Tel.: +49 (0) 80 41 / 77 77 6 
Fax: +49 (0) 80 41 / 77 77 2

www.seebacher.de
info@seebacher.de

5. Serviceanschrift

4. Konformitätserklärung

Die gültige Konformitätserklärung zum Modul können Sie unter Angabe 
von Type und Artikelnummer kostenlos wie folgt von uns anfordern:
Per Telefon: +49(0)8041/77776
Per Fax: +49(0)8041/77772
Per Mail: info@seebacher.de

3. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
Diese beschränken sich auf den bestimmungsgemäßen Einsatz des 
Moduls und beziehen sich auf die Reparatur oder den Austausch des 
ISYGLT-Moduls. Bitte senden Sie das Gerät mit einer beigefügten Feh-
lerbeschreibung an unsere unten angegebene Firmenadresse. 

sind entsprechend der EU-Richtlinie WEEE 2012/19/EU über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektro-
Altgeräte zu entsorgen!
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9. Produktbeschreibung
Mit dem Einzelraumregler ER-04U wird ein Temperaturmanagement für die unterschiedlichsten Raumanforderungen gewährleistet. Eine wirtschaft-
liche Energieausnutzung von Radiatorheizungen und Fußbodenheizung wird durch eine bedarfsgerechte Regelung für jeden Raum erreicht. Die 
kommunikationsfähigen Regler lassen sich einfach in übergeordnete ISYGLT-BUS-Systeme bei der Gebäudeautomation integrieren. Die Program-
mierung und Konfigurierung des Reglers erfolgt auf sehr komfortable Art mit unserer Programmiersoftware ProgrammDesigner. Im Kommunikati-
onsverbund mit der Primäranlage gewährleisten die Regler, dass nur soviel Energie wie nötig aufbereitet wird. Die Ansteuerung von Heizradiatoren, 
Kühldecken usw. erfolgt durch thermische, magnetische oder elektromotorische Stellantriebe. Die logischen Verknüpfungen z. B. mit Präsenzsen-
soren, Fensterkontakten, übergeordneter Energiesperre durch den Haustechniker oder durch Zeitschaltung werden im Master-Modul des BUS-
Systems ISYGLT realisiert.

Der Raumtemperaturregler wurde für die UP-Montage konzipiert und hat keine Bedien- und Anzeigeelemente. Die Temperaturmessung erfolgt 
durch externe Temperatursensoren wie z. B. TF-A, TF-A-20m, TF-E-02, TF-E-02-20m ,TF-L. Dadurch ist die Integration in beliebige Schalterpro-
gramme und Geräte möglich. Bei der Montage des Temperatursensors ist ein sinnvoller Standort, der frei mit der Raumluft beströmt wird und eine 
Messhöhe von ca. 1,4m ab Fußboden zu beachten. Bitte beachten Sie dabei auch, dass keine stark wärme- oder kältestrahlenden Wände oder 
Gegenstände den Fühler beeinflussen.

Sonderfunktion DIP-Schalter 1
Reserve
• Schalter muss auf OFF stehen

Eingänge
• Eingang „Sensor +“ zum Anschluss des Temperatursensors (z. B. TF-L)

Ausgänge
Der Einzelraumregler besitzt einen Transistor Ausgang zur Ansteuerung von thermischen Stellantrieben.
Der Ausgang ist mit maximal 500mA belastbar.

Am Digitalausgang kann eine der nachfolgenden Funktionen durch Parametrierung ausgegeben werden:
• Digitalausgang vom Master 
• Ausgang für Radiator-Heizkörper 
• Ausgang für Fußbodenheizung 
• Ausgang für Kühlaggregat 
• Belastbarkeit: Maximal Ub-2V 500mA Dauerlast

Bauform
• Vergossen in gelber Kunststoffkappe zum Einbau in handelsübliche UP-Dosen oder Fremdgeräte
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Betriebsarten

Einzelraum-Temperaturregler ON/OFF (Energiesperre über das ISYGLT-BUS-System)
Die Energiesperre wird benutzt, um den Regler bei längerer Abwesenheit in den Energiesparmodus zu schalten. Dabei wird nur soviel Energie 
verbraucht, um die Solltemperatur für Frostschutz zu halten. Die Solltemperatur für Frostschutz ist frei parametrierbar. Der Mode Energiesperre wird 
dadurch signalisiert, das alle LEDs auf dem Raumregler dunkel sind.
ON: Alle Betriebsarten einstellbar
OFF: Alle Betriebsarten-LEDs sind dunkel. Solltemperatur entspricht Einstellung für Frostschutz (frei parametrierbar), die BUS-LED blinkt.

Tagbetrieb
In der Betriebsart „Tagbetrieb“ sind jeweils die Solltemperaturen für HEIZEN und KÜHLEN aktiv. Eine weitere Unterteilung in „Anwesend“, „Abwe-
send“ und „Remotebetrieb“ ist möglich. Die Solltemperatur für „Tagbetrieb und Anwesend“ (Komfort-Solltemperatur) und „Tagbetrieb und Abwe-
send“ (Tag-Sollwert) sind frei parametrierbar. Im Remotebetrieb kann die Solltemperatur mit dem Befehl „RAUMREG“ optional für jeden Raum über 
das ISYGLT-BUS-System vorgegeben werden.

Nachtbetrieb
In der Betriebsart „Nachtbetrieb“ sind jeweils die Solltemperaturen für HEIZEN und KÜHLEN aktiv. Eine weitere Unterteilung in „Anwesend“, 
„Abwesend“ und „Remotebetrieb“ ist möglich. Die Solltemperatur für „Nachtbetrieb und Anwesend“ (Komfort-Solltemperatur) und „Nachtbetrieb 
und Abwesend“ (Nacht-Sollwert) sind frei parametrierbar. Im Remotebetrieb kann die Solltemperatur mit dem Befehl RAUMREG optional für jeden 
Raum über das ISYGLT-BUS-System vorgegeben werden.

Frostschutz
Die Betriebsart „Frostschutz“ ist aktiv, wenn der Einzelraum-Temperaturregler über das ISYGLT-BUS-System ausgeschaltet ist, der Fensterkontakt 
aktiv ist, oder eine Raumtemperatur erfasst wird, die kleiner ist als der eingestellte Sollwert „Frostschutz“ ist. Die Temperatur für „Frostschutz“ ist 
frei parametrierbar.

Taupunktalarm
Der Taupunktalarm ist nur in Verbindung mit der Betriebsart „Kühlen“ wirksam. Er wird durch einen am ISYGLT-BUS-System vorhandenen Taupunkt-
sensor aktiviert.

Remotebetrieb
Über das ISYGLT-BUS-System sind die Raumtemperaturregler anwählbar. Es kann über das ISYGLT-BUS-System die IST-Temperatur abgerufen 
werden, die SOLL-Temperatur vorgegeben und das Stellsignal für das Ventil vom Raumtemperaturregler vorgegeben werden. Auf Wunsch sind alle 
Funktionen des Raumtemperaturreglers über das ISYGLT-BUS-System abrufbar und steuerbar.

Komfort-Eingang (ext. Taste oder Präsenzmelder über BUS)
Im folgenden ist zu beachten, dass entweder eine Komfort-Taste oder ein Präsenzsensor angeschlossen werden kann. Per Software wird parame-
triert, ob eine Taste oder ein Sensor angeschlossen wurde. Beides zusammen ist nicht möglich. Die Taste steuert den Wechsel zwischen „Komfort-
temperatur“ und den „Tag- bzw. Nachtbetrieb“. Jeder neue Tastendruck hebt den vorherigen Status wieder auf. Somit besteht für den Raumbenutzer 
die Möglichkeit, zwischen zwei unterschiedlichen Solltemperaturen zu wählen. Für beide Betriebsarten sind die Solltemperaturen frei parametrier-
bar. Wird während der Betriebsart „Tag und Anwesend“ (Komforttemperatur) vom ISYGLT-BUS-System in den Nachtbetrieb gewechselt, geht der 
Regler in die Betriebsart „Nachtbetrieb und Abwesend“. Wird vom ISYGLT-BUS-System wieder in die Betriebsart „Tag“ gewechselt, bleibt der Regler 
in der Betriebsart „Abwesend“.

Die Betriebsarten sind vom ISYGLT-BUS-System über den BUS einstellbar und können rückgemeldet werden. Es ist möglich, über das ISYGLT-
BUS-System eine Betriebsart vorzugeben und anschließend die Taste zu sperren, um z. B. in Schulen usw. eine Manipulation zu unterbinden. Es 
besteht ebenfalls die Möglichkeit, über das ISYGLT-BUS-System einen Raum in eine andere Betriebsart zu schalten und anschließend den weiteren 
Ablauf über die Taste am Regler dem Raumbenutzer zu überlassen. Die Funktion ist frei programmierbar und kann den individuellen Erfordernissen 
angepasst werden.
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Die Komfort-Taste ist in ihrer Funktion abhängig von der Betriebsart:

Tagbetrieb und Präsenzsensor verriegelt:
Wechsel zwischen Betriebsart „Anwesend“ und „Abwesend“ (Wechsel zwischen zwei frei parametrierbaren Solltemperaturen)
Steuerung über das ISYGLT-BUS-System: 
Von „Tagbetrieb+Anwesend“ nach „Nachtbetrieb+Abwesend“
Von „Nachtbetrieb+Abwesend“ nach „Tagbetrieb+Abwesend“

Nachtbetrieb und Präsenzsensor verriegelt:
Die Präsenztaste hat eine Veto-Funktion. Bei Betätigung wird zwischen „Abwesend“ und „Anwesend“ umgeschaltet (1...255min). Anschließend fällt 
der Regler automatisch wieder in „Abwesend“ zurück. Die Veto-Funktion ist beliebig oft wiederholbar.
Steuerung über das ISYGLT-BUS-System:
Von „Tagbetrieb+Anwesend“ nach „Nachtbetrieb+Abwesend“
Von „Nachtbetrieb+Abwesend“ nach „Tagbetrieb+Abwesend“

Tagbetrieb und Präsenzsensor freigegeben:
Wechsel zwischen „Anwesend“ und „Abwesend“.
Präsenzmelder aktiviert bei „Abwesend“ die Betriebsart „Anwesend“.  Bei Verlassen des Raumes und Betätigung der Präsenztaste ist der Präsenz-
melder für 1...255sec gesperrt, um nicht die Betriebsart „Anwesend“ erneut zu aktivieren. 
Steuerung über das ISYGLT-BUS-System:
Von „Tagbetrieb+Anwesend“ nach „Nachtbetrieb+Abwesend“
Von „Nachtbetrieb+Abwesend“ nach „Tagbetrieb+Abwesend“

Nachtbetrieb und Präsenzsensor freigegeben:
Wechsel zwischen „Anwesend“ und „Abwesend“.
Präsenzmelder aktiviert bei „Abwesend“ die Betriebsart „Anwesend“. Nach Ablauf der parametrierbaren Zeit von 1...255min wird automatisch in die 
Betriebsart „Abwesend“ umgeschalten (retriggerbar). 
Steuerung über das ISYGLT-BUS-System:
Von „Tagbetrieb+Anwesend“ nach „Nachtbetrieb+Abwesend“
Von „Nachtbetrieb+Abwesend“ nach „Tagbetrieb+Abwesend“

Funktionsanzeigen

LED Betriebsspannung/BUS 
(gelb)

Die LED leuchtet, sobald die Betriebsspannung anliegt.
Durch Blinken wird eine Kommunikation mit dem Master über den BUS signalisiert.

Temperaturkorrektur
Als Temperatursensor wird ein kalibrierbarer Halbleitersensor verwendet. Sollte der Raumregler an einem Ort angebracht sein, der nicht die gleiche 
Temperatur wie der Aufenthaltsbereich aufweist, kann der Sollwert nochmals über die Parametriersoftware (ProgrammDesigner) angepasst werden. 
Somit lassen sich Temperaturgradienten im Raum kompensieren.
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Einstellung Beschreibung Parametrier-Bereich Voreinstellung

Heizen:
Solltemperaturen

Tag ohne Präsenz 0...50°C 21°C
Nacht ohne Präsenz 0...50°C 17°C
Komfort mit Präsenz 0...50°C 24°C

Schutztemperaturen
Frostschutz 0...50°C 7°C

Außentemperatur-
Berücksichtigung (Es muss 
ein Außentemperaturfühler 
vorhanden sein!)

Außentemperatur für Heizen
berücksichtigen AUS

Außentemperatur für Heizbetrieb EIN 0...50°C 15°C
Kompensation

Winterkompensation AUS
Steigung bei Winterkompensation
bezogen auf -20°C

1...7°C 2°C

Ventilsteuerung Analog-
ausgang 0-10V

Verstärkung Heizen P-Anteil 0,5...15°C 1,6°C
Nachstellzeit Heizen 1...240min 70min
Min. Stellgröße Analogsignal 0-10V 0V
Max. Stellgröße Analogsignal 0-10V 10V

Ventilsteuerung Radiator 
(2-Punkt-Ausgang PWM)

Nachstellzeit, I-Anteil 1...240min 90min
PWM, Zyklus 1...60min 20min
P-Verstärkung, Temp. für 100%-Reaktion 1...15°C 4,5°C
P-Verstärkung, Schnellaufheizung, Temp. 
für 100%-Reaktion 1...15°C 2,8°C

Mindestöffnungszeit Ventil (PWM-Zyklus) 0...60min 0min
Ventilsteuerung
Fußbodenheizung
(2-Punkt-Ausgang PWM)

Sollwertoffset, Differenz Fußbodenhei-
zung zum Radiator 0...5°C 1°C

Nachstellzeit, I-Anteil 1...240min 180min
PWM-Zyklus 1...60min 25min
P-Verstärkung, Temp. für 100% Reaktion 1...15°C 3,6°C
Mindestöffnungszeit Ventil (PWM-Zyklus) 0...60min 5min
Temperatur-Differenz für Abschaltung
Mindestöffnungszeit 0...7°C 2°C

Parametrierung
Die nachfolgend aufgelisteten Parameter lassen sich mit dem ProgrammDesigner konfigurieren und über das Master-Modul übertragen.
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Einstellung Beschreibung Parametrier-Bereich Voreinstellung

Kühlen:
Solltemperaturen

Tag (ohne Präsenz) 10...50°C 28°C
Nacht (ohne Präsenz) 10...50°C 25°C
Komfort (mit Präsenz) 10...50°C 26°C

Schutztemperaturen
Hitzeschutzalarm 0...80°C 50°C

Außentemperatur-Berück-
sichtigung (Es muss ein 
Außentemperaturfühler 
vorhanden sein!)

Außentemperatur für Kühlen
berücksichtigen EIN/AUS EIN

Außentemperatur für Kühlbetrieb EIN 10...50°C 28°C
Steuerfunktionen

Kühlfunktion allgemein EIN/AUS AUS

Heizen im Kühlbetrieb Heizen erlaubt,
grundsätzlich AUS AUS

Sollwert Kühlen Nur vom Einzelraumregler, auch 
vom GLT-System

Nur vom Einzelraum-
regler

Kompensation
Sommerkompensation (Es muss ein 
Außentemperaturfühler vorhanden sein!) EIN/AUS EIN

Max. Temperaturdifferenz zur
Außentemperatur 0...30°C 10°C

Ventilsteuerung
Nachstellzeit, I-Anteil 1...240min 60min
PWM-Zyklus 1...60min 20min
P-Verstärkung, Temperatur für 
100%-Reaktion 1...15°C 4°C

Zeiten:
Präsenzmode

Automatische Präsenzmode-Abschaltung 
nach Zeit (Timer) aktiv/nicht aktiv nicht aktiv

Präsenzmode Abschaltverzögerung 1...255min 30min
Wiedereinschaltsperre Präsenzeingang 
bei Abschaltung mit Taste 1...240sek 15sek

Veto-Funktion (Nacht)
Komfortverlängerung
(Veto im Nachtbetrieb) 1...255min 60min

Sonderfunktionen:
Tasten

Praesenztaste verriegelt/freigegeben „nicht vorhanden“
Fensterkontakt
lokaler Eingang

Fensterkontakteingang Freigabe Auswertung/keine Auswertung „nicht vorhanden“

Fenster geöffnet bei Kontakt geschlossen/geöffnet „nicht vorhanden“
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Einstellung Beschreibung Parametrier-Bereich Voreinstellung
Digitalausgang

Ausgang verwendet für:

Ventil Radiator
Ventil Fußbodenheizung

Kontakt Kühlaggregat
Digitaler Ausgang vom Master

Ventil Radiator

Wirkung Ausgang aktiv / Ventil stromlos geschlossen, 
inaktiv / Ventil stromlos geöffnet

aktiv / Ventil stromlos 
geschlossen

Temperaturfühlerabgleich

Anzeigefehler der Temperatur zeigt zu viel an
zeigt zu wenig an zeigt zu viel an

Absoluter Fehler der Anzeige 0...5°C 0,0°C
Zwangsspülung Ventile

1 Spülung pro Woche EIN / AUS EIN
Rückmeldung des Analog-
ausganges zum Master

Rückmeldekanal verwendet für:

Stellsignal heizen
Stellsignal kühlen

Sollwertabweichung heizen
Sollwertabweichung kühlen

Aktueller Sollwert heizen
Aktueller Sollwert kühlen

Stellsignal heizen

Auflösung der Rückmeldung
1°C = Digit

0,5°C = 1 Digit
0,25°C = 1 Digit

1°C = 1 Digit

Rückmeldung Ist-Tempera-
tur zum Master

Auflösung 1 grd
0,25 grd 1 grd

ISYGLT Vorgabe Soll-Tem-
peratur vom Master zum 
Regler

Auflösung 1 grd
0,25 grd 1grd

Fehleranzeigen des Raumreglers
• LED „BUS“ blinkt nicht:
 Das Modul hat keine Verbindung zum Master-Modul über den ISYGLT-BUS. Bei diesem Fehler arbeitet der Regler unabhängig vom ISYGLT-

BUS-System. Er ist jedoch immer im Tagbetrieb (kein Nachtbetrieb), da dem Modul keine Information für die aktuelle Uhrzeit zur Verfügung 
steht.

Montage
Der Einzelraumregler wird an die Wand geschraubt. 
Bei der Montage ist folgendes zu beachten:
Montage in der Aufenthaltszone ca. 1,4m hoch über dem Boden und mindestens 0,5m von der nächsten Wand entfernt. Nicht direkter Sonnenstrah-
lung aussetzen. Nicht an einer Außenwand, in Nischen, hinter Vorhängen, in der Nähe von Türen oder in der Nähe von Wärmequellen (Lampen, 
Kamine) montieren.
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Ausgangsbits des Raumreglers
Das Modul besitzt 8 Ausgangsbits, die im Master als Eingänge anzusprechen sind.

Ex.1
Fehlerbit

Bit = 1, wenn ein Fehler im Raumregler aufgetreten ist (Temperatursensor, Parameterspeicher).

Ex.2
Zustand Eingang
Fensterkontakt

Bit spiegelt aktuellen Zustand des Eingangs unter Berücksichtigung des Wirksinns wieder.
Bit = 1, Eingang aktiv

Ex.3
Schalter Kühlung
(Aggregatansteuerung)

Steuerbit für Kühlung z. B. zum Einschalten der Klimaanlage über das ISYGLT-BUS-System bei zu hoher 
Raumtemperatur.
Bit = 1, wenn kalte Luft angefordert wird

Ex.4
Über-/Untertemperatur-
Alarm

Bit = 1, wenn aktuelle Temperatur im Raum kleiner als Sollwert Frostschutz bzw. größer Sollwert Hitzeschutz.

Ex.5
Komfortbetrieb

Rückmeldung, wenn Raumregler im Komfortbetrieb.
Bit = 1, wenn Komfortbetrieb aktiv

Ex.6
Zustand Energie
ON/OFF

Rückmeldung Energie EIN / AUS
Bit = 0, wenn Energie AUS nur Frostschutz
Bit = 1, wenn Energie EIN

Ex.7
Ventilansteuerung
Radiator

Steuerbit für Radiatorheizung
z. B. wenn Aktoren (thermische Antriebe) im Erdgeschoss oder auf der anderen Raumhälfte platziert sind, 
können diese über den BUS angesteuert werden.
Bit = 1, wenn Stellventil AUF

Ex.8
Ventilansteuerung
Fußboden

Steuerbit für Fußbodenheizung
z. B. wenn Aktoren (thermische Antriebe) im Erdgeschoss oder auf der anderen Raumhälfte platziert sind, 
können diese über den BUS angesteuert werden (keine Aktorleitung vom Raumregler zum Ventil).
Bit = 1, wenn Stellventil AUF

ME1
IST-Temperatur

IST-Temperaturwert im Merker wird über den Befehl RAUMREG ermittelt.

ME2
Stellsignal

Stellsignal für den ext. elektronischen Stellantrieb vom Raumregler.
Für ME2 kann durch Parametrierung folgendes ausgewählt werden:
Stellsignal heizen
Stellsignal kühlen
Sollwertabweichung heizen
Sollwertabweichung kühlen
Aktueller Sollwert heizen
Aktueller Sollwert kühlen
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10. Technische Daten

Ax.1
Relaisausgang

PNP Transistorausgang für Stellantrieb am Regler

Ax.2
Energie ein/aus

Umschaltung Standby und Normalbetrieb

Ax.3
Komfort ein/aus

Komfortbetrieb ein-/ausschalten

Ax.4
Taupunktsensor

Auswertung des externen Taupunktsensors

Ax.5
Verrieg. Präsenztaste

Präsenztaste verriegeln ein/aus

Ax.6
Präsenzsensor

Auswertung des Präsenzsensors vom BUS-System

Ax.7
Fensterkontakt

Auswertung des Fensterkontaktes vom BUS-System

Ax.8
Tag/Nacht

Umschaltung Tag (1) / Nacht (0)

MA Sollwert der Raumtemperatur, Vorgabe vom ISYGLT-BUS-System
(Merker, Befehl RAUMREG)

Eingangsbits des Raumreglers
Das Modul besitzt 8 Eingangsbits, die im Master als Ausgänge anzusprechen sind.

Typ ER-04U 
Artikel-Nr. 80080135 
Betriebsspannung 12-35V DC 
Stromaufnahme max. 30mA bei 24V (ohne Belastung der Ausgänge) 
Schaltausgang Transistorausgang (PNP) max. Ub-2V / 0,5A
Abgleich Istwerttemperatur ± 3K (per Parametriersoftware)
Messelement externer Halbleitersensor kalibriert ± 0,5K
Subnet (RS-485) max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden
Abmessungen DxH 50x18mm
Gewicht 40g
Anschluss Schraubklemmen 1,5mm²
Betriebstemperatur 0°C bis +50°C
Lagertemperatur -25°C bis +70°C
Luftfeuchte 0-85 % r.F. nicht kondensierend
Schutzart IP20
CE-Zeichen ja
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+Ub Betriebsspannung 
GND Betriebsspannung 
BUS-A Subnet (BUS A, RS-485) 
BUS-B Subnet (BUS B, RS-485 ) 
Sensor + Anschluss Sensor + (gegen GND) 
Ausgang Anschluss Stellantrieb (gegen GND) 

10.1. Anschlussbelegung

Ansicht

Abmessungen: 50mm Durchmesser, 27mm Höhe mit Klemme
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11. Schaltplan
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16 Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.


