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Compact-Controller CC-01

Allgemeines
Der Compact-Controller CC-01 ist für die Reali-
sierung kleinerer Steuerungsaufgaben entwickelt 
worden. Zur Erzielung eines optimalen Preis-Lei-
stungs-Verhältnisses wurden 3 Module des ISYGLT-
Systems in einem Gerät zusammengefasst:

•	 1	x	Master-Modul

•	 1	x	DA-Modul	mit	4	Analogausgängen	0-10V	
	 bzw.	1-10V

•	 1	x	I/O	Modul	mit	8	digitalen	Eingängen	und	8	
	 Relais-Ausgängen

Master-Modul	im	Compact-Controller

Der Compact-Controller steuert den Datenverkehr 
auf dem Subnet. Alle durch die Module erfassten 
Daten (z.B. Zustände der digitalen und analogen 
Eingänge der Module, Zeiten der Funkuhr usw.) 
werden über das Subnet zum Compact-Controller 
übertragen.
Der Compact-Controller verarbeitet die erfassten 
Daten durch ein anwenderspezifisches Programm 
und gibt, je nach Ergebnis der Verarbeitung der 
Eingangsdaten, Daten an die Ausgänge der Module 
(z.B. Analog und Digitalausgänge) zurück.
Das Programm für den Compact-Controller wird mit 
dem „ProgrammDesigner“ (Programmiersoftware 
für das ISYGLT-BUS-System) durch den Anwender 
erstellt, über eine Programmierschnittstelle (RS-232 
Kabel oder MODEM) zum Compact-Controller über-
tragen und dort im Programmspeicher gesichert.
Der Programmspeicher ist beliebig oft beschreibbar 
und verliert seine Daten auch bei Betriebsspan-
nungsausfall nicht. Die Ein- und Ausgangsdaten 
werden in einem EEPROM-gepufferten RAM gesi-
chert, wodurch je nach Anwendung bei Spannungs-
ausfall der letzte Zustand wieder eingestellt werden 
kann.

Der Funktionsumfang ist gleich dem des ISYGLT-
Master-Moduls. Zum Anschluss der max. 128 exter-
nen Module ist der Compact-Controller mit einer 
RS-485 Subnet-Schnittstelle ausgestattet. An diese 
können alle Komponenten des ISYGLT-Systems 
angeschlossen werden. 

DA-Modul

Das Analog-Ausgabe-Modul ist mit 4 unabhängi-
gen Analogausgängen ausgestattet. Die Ausgänge 
haben einen mit 8 Bit aufgelösten Ausgangsspan-
nungsbereich von 0-10V (1-10V).

Die Spannung der Ausgänge ist galvanisch vom 
Subnet und der Betriebsspannung getrennt. Zwi-
schen den 4 Ausgängen untereinander besteht 
keine Potentialtrennung.

Die Ausgänge können als Stromquelle oder Strom-
senke mit max. 25mA belastet werden. Die Verteilung 
der Last auf die einzelnen Ausgänge ist frei, d.h. es 
kann auch ein Ausgang mit 22mA und die anderen 
mit je 1mA betrieben werden. Der Funktionsumfang 
ist gleich dem des ISYGLT-DA-Moduls. Die Adresse 
1 ist bereits für das DA-Modul im Compact-Controller 
vergeben.

I/O-Modul

Das I/O Modul ist mit 8 galvanisch getrennten Ein- 
und Ausgängen ausgestattet. Die Eingänge können 
wahlweise mit 12-48V AC oder DC angesteuert 
werden. Als Ausgänge sind 8 Relais mit Schließer-
kontakt vorhanden. Der Zustand der Ausgänge wird 
über LED angezeigt. Die Adresse 2 ist bereits für das 
I/O-Modul im Compact-Controller vergeben.

Technische	Daten	/	Gebrauchsanweisung
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Ein-	/	Ausgänge
•	 8	Relaisausgänge	max.	230V	/	10A,	je	2	Kontakte	auf	einer	gemeinsamen	Wurzel	mit	10A	belastbar
•	 8	Optokopplereingänge	12-48V
•	 4	Analogausgänge	0-10V	(1-10V)
•	 RS-232-Schnittstelle	für	Anschluss	MODEM	/	PC	zur	Programmierung

Funktionsanzeigen
•	 1	rote	LED	„Power“	signalisiert	die	Betriebsspannung.
•	 1	rote	LED	„Prog.“	signalisiert	die	Übertragung	von	Programmen	vom	PC/	Modem	zum	Compact-Controller		
und umgekehrt über die Programmierschnittstelle.
•	 1	grüne	LED	„Betrieb“	signalisiert	durch	Blinken	die	Prozessorfunktion.	Gleichmäßiges	Blinken	signalisiert		
„System o.k., jedoch keine DCF-77 Uhrzeit empfangen“. 2x kurzes Blinken und dann eine Pause signalisiert  
„System o.k. und gültige DCF-77-Zeit empfangen“.
•	 1	gelbe	LED	„Bus“	signalisiert	durch	Blinken	eine	störungsfreie	Datenübertragung	auf	dem	Subnet.
•	 8	grüne	LED	„A1...A8“	zeigen	den	momentanen	Ausgangszustand	der	Relais	an.	Das	Ausgangsrelais	ist		
angezogen, wenn die jeweilige LED leuchtet.

Anschlüsse
•	 1	Anschluss	für	das	Subnet	(BUS	A	und	B,	RS-485)
•	 1	Anschluss	für	die	Betriebsspannung	(Ub,	0V)
•	 8	Ausgänge	(davon	je	zwei	auf	einem	gemeinsamen	Anschluss)
•	 8	Eingänge	(auf	einem	gemeinsamen	Bezug)
•	 2	P-COM	Anschlüsse
•	 4	Analogausgänge
•	 1	Anschluss	für	RS-232
•	 1	SUB-D	für	RS-232	(hinter	Abdeckung)
•	 4	GND	Anschlüsse

Bauform
•	 Kunststoffgehäuse	lichtgrau,	schnappbar	auf	35mm	DIN-Schiene	9	TE

Sonderfunktion	DIP-Schalter	(hinter	Abdeckung)
Die	DIP-Schalter	dienen	für	einen	Notbetrieb	der	Ausgänge	ohne	Programm.
	 -Schalter	1	=	ON	Die	Analogausgänge	geben	eine	Spannung	von	10V	aus.
	 -Schalter	2	=	ON	Alle	Ausgangsrelais	werden	eingeschaltet.
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Technische	Daten

Typ Compact-Controller CC-01
Artikelnummer 80016000
Betriebsspannung 17V bis 35V DC bzw. 17V bis 27V AC 
Stromaufnahme bei voller Belastung der Analogausgänge und alle Relais angezogen

17V DC 380mA, 24V DC 270mA, 35V DC 180mA
17V AC 500mA, 24V AC 330mA, 27V AC 300mA 

Eingänge 12-48V AC/DC, Eingangsstrom je Eingang 5mA bei 24V  
Relaisausgänge Relaiskontakt 250V Belastbarkeit:

rein ohm’sch 16A
Glühlampen 10A
Leuchtstoffl. unkomp. 6A
Leuchtstoffl. kompensiert 4A
NV-Halogen	über	Trafo	10A
1-Phasen-Motor	0,55kW
EVG’s herstellerabhängig Einschaltstrom 100A <20ms
!! Der Einschaltstrom von elektronischen Vorschaltgeräten beträgt bis 
zum	100-fachen	des	Nennstromes	!!

Analogausgänge Ausgangsspannung 4 Analogkanäle 8 Bit Auflösung 0-10V (1-10V)
Ausgangsstrom max. 25mA alle 4 Ausgänge zusammen Stromquelle oder 
Stromsenke 

Isolationsspannung 300V (ISYGLT-Bus / Analogausgänge)  
Schnittstelle 1 RS-485 Subnet-BUS max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden 
Schnittstelle 2 RS-232 Schnittstelle zum Anschluss von PC / Modem 
Programmspeicher Programmspeicher für Anwenderprogramm:

24 KByte (EEPROM) programmierbar

Szenenspeicher:
8 KByte (EEPROM) für Lichtszenen, nicht flüchtig (nicht erweiterbar)

Gewicht 500 g 
Anschluss Schraubklemmen 2,5mm² steckbar 
Betriebstemperatur -10°C...+50°C 
Lagertemperatur -25°C...+70°C 
Abmessungen BxHxT	160x90x59mm	REG	(9TE)	
Luftfeuchte 0...85 % r.F. nicht kondensierend
Schutzart IP 30
ESD-Festigkeit Klasse 3 nach IEC-1000-4-2 (4 kV statisch)
EMV-Festigkeit Einsatz in typischer Industrieumgebung Klasse 3 lt. IEC-1000-4-4

(Test erfolgte im Gesamtsystem einer Anlage)
CE-Zeichen ja
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Anschlussbelegung

Klemmen Bezeichnung
≅ Ub Betriebsspannung
0V 0V Betriebsspannung
A Subnet (BUS A, RS-485)
B Subnet (BUS B, RS-485)
Sh. bleibt frei
C.5 Common für E1-E8
E1 Eingang 1
E2 Eingang 2
E3 Eingang 3
E4 Eingang 4
E5 Eingang 5
E6 Eingang 6
E7 Eingang 7
E8 Eingang 8
C.1 Common für A1/A2
A1 Ausgang 1
A2 Ausgang 2
C.2 Common für A3/A4
A3 Ausgang 3
A4 Ausgang 4
C.3 Common für A5/A6
A5 Ausgang 5
A6 Ausgang 6
C.4 Common für A7/A8
A7 Ausgang 7
A8 Ausgang 8
GND Programmier- und Visualisierungsschnittstelle

(RS-232) Masse
RxD Programmier- und Visualisierungsschnittstelle

(RS-232) RxD Empfangsleitung
TxD Programmier- und Visualisierungsschnittstelle

(RS-232) TxD Sendeleitung
DTR Programmier- und Visualisierungsschnittstelle

(RS-232) DTR Statusleitung
GND Programmier- und Visualisierungsschnittstelle

(RS-232) Masse
UA1 Analog-Ausgang 1
GND GND	zu	Analog-Ausgang	1
UA2 Analog-Ausgang 2
GND GND	zu	Analog-Ausgang	2
UA3 Analog-Ausgang 3
GND GND	zu	Analog-Ausgang	3
UA4 Analog-Ausgang 4
GND GND	zu	Analog-Ausgang	4

Die	GND	der	UA1-4	sind	miteinander	verbunden.
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Ansicht
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Schaltplan

0V=

Zuteilung nicht veränderbar
max. 230V/10A je Kontaktgruppe

Adresse f. IO-Ausgänge   A2.1 -> A2.8
Adresse f. IO-Eingänge   E2.1 -> E2.8

Adresse f. DA-Ausgänge   AA1.1 -> AA1.4

Art.-Nr.: 80016000

ISYGLT Compact-Controller CC-01

4 Analogausgänge 0-10V, gesamt max. 25mA
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Sicherheitsvorschriften
Verantwortlichkeiten
Achtung!! Einbau und Montage des Moduls und des Systems dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. 
Der Installateur des Gerätes trägt die Verantwortung für den Schutz von Personen und die Verantwortung von 
Sachschäden, sowie für die erforderliche Information des Betreibers. Er ist zudem dafür verantwortlich, dass die 
geltende allgemeinen Arbeitssicherheitsvorschriften, sowie die Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an elektri-
schen Mittelspannungsinstallationen eingehalten werden.

Restgefährdungsbereiche
Restgefährdungspotential durch Berührung mittelspannungführender Anschlüsse. Bei bestimmungsgemäßem 
Einsatz	dieses	ISYGLT-Moduls	sind	alle	maßgebenden	Normen	und	Vorschriften	zur	Vermeidung	von	Perso-
nen- und Sachschäden eingehalten. Restgefährdung durch spannungsführende Anschlüsse ist jedoch nicht 
vollständig auszuschließen.

Gewährleistung
Wir	leisten	Gewähr	im	Rahmen	der	gesetztlichen	Bestimmungen.	Diese	beziehen	sich	auf	den	Austausch	des	
ISYGLT-Moduls. Bitte senden Sie das Gerät portofrei, mit einer beigefügten Fehlerbeschreibung, an unsere  
untenstehende Firmenadresse.

Für	alle	Personen-	und	Sachschäden	infolge	von	falschem	Anschluss,	Fehlbedienung	und/
oder	unsachgemäßen	Einsatz	des	Moduls,	wird	unsererseits	keinerlei	Haftung	übernommen.


