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Technische Daten / Gebrauchsanweisung

LED-03ECM-PM-DMX-3000
Artikel-Nr. 80028055

LED-Dimmer
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1. Hinweise zur Dokumentation

Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal, das mit der Montage,
Installation und der Bedienung des ISYGLT-Systems vertraut ist. Lesen
Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme unbedingt durch
und bewahren Sie diese fiir die weitere Verwendung zuganglich auf.
SEEBACHER kann fiir Schaden und Betriebsstdrungen, die sich
aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben, keine Haftung
Ubernehmen.

1.1. Aufbewahrung der Unterlagen

Diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind Teil des
Produktes. Sie miissen dem Geratebetreiber ausgehédndigt werden.
Dieser Ubernimmt die Aufbewahrung, damit die Unterlagen im
Bedarfsfall zur Verfligung stehen.

1.2. Verwendete Symbole

Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der
Anleitung:

@ Handlungsanweisung
Die Hand zeigt an, dass Sie eine Handlung durchfihren sollen.

A Gefahr!

Unmittelbare Gefahr flir Leib und Leben!

A Achtung!

Allgemeine Hinweise, niitzliche Informationen und Besonderheiten
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2. Sicherheitshinweise & A

Beachten Sie die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise bei
Installation und Inbetriebnahme des Gerates:

Die Montage und Installation des ISYGLT-Moduls darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen. Andere Tatigkeiten in Verbindung mit dem
ISYGLT-Modul, wie Montage und Installation von Systemkomponen-
ten mit gepriften Standard-Steckanschlissen, sowie die Bedienung
und Konfigurierung des ISYGLT-Moduls dirfen nur durch eingewiese-
nes Personal erfolgen. Beachten Sie die zur Elektroinstallation gliltigen
Vorschriften des Landes, in dem das Gerat installiert und betrieben
wird, sowie dessen nationale Vorschriften zur Unfallverhitung. Beach-
ten Sie auBerdem betriebsinterne Vorschriften (Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften).

C’f Vor dem Arbeiten am ISYGLT-Modul-System ist dieses span-
nungsfrei zu schalten und gegen das Wiedereinschalten zu
sichern. Nach Abschluss der Montage-, Installations- und War-
tungsarbeiten ist eine elektrische Prifung durchzufiihren! Es
sind alle Schutzleiteranschlisse und die Spannungen an allen
Anschlusssteckern, sowie an jedem einzelnen Modulsteckplatz
zu prifen.

2.1. BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Modul eignet sich ausschlieBlich zur Regelung (Steuerung) in
Verbindung mit ISYGLT-Systemkomponenten. Eine andere Verwen-
dung ist nicht bestimmungsgeméB. Die in den technischen Daten
angegebenen Grenzwerte dlrfen auf keinen Fall Uberschritten
werden. Insbesondere gilt dies flr den zul&ssigen Umgebungstem-
peraturbereich und die zuléssige IP-Schutzart. Bei Anwendung mit
einer hdheren geforderten IP-Schutzart ist das ISYGLT-Modul in
ein Geh&use bzw. einen Schrank mit einer héheren IP-Schutzart
einzubauen.

2.2.Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Modul darf insbesondere in folgenden Féllen nicht verwendet
werden:

« explosionsgeféhrdete Umgebung

Bei Betrieb in explosionsgeféhrdeten Bereichen kann Funkenbil-
dung zu Verpuffungen, Brand oder Explosionen flihren.

2.3. Sichere Handhabung

Dieses Modul entspricht dem Stand der Technik und den anerkann-
ten sicherheitstechnischen Regeln. Jedes Gerét wird vor Ausliefe-
rung auf Funktion und Sicherheit geprift.

Dieses Modul nur in einwandfreiem Zustand betreiben unter
Beriicksichtigung der Betriebsanleitung, den giiltigen Vorschrif-
ten und Richtlinien des Landes, in dem das Gerat installiert und
betrieben wird, sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen und
Unfallverhdtungsvorschriften.

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf
* nur in Verbindung mit einem geeigneten Kleinspannungsnetzteil
betrieben werden.

* nur entsprechend der Schutzklasse Il (drei) angeschlossen werden.
o nur auf einer stabilen, ebenen und geeigneten Unterlage (Installati-
onsdose, Leuchte, Schaltschrank) fest montiert betrieben werden.

* nur auf normal bzw. nicht entflammbaren Flachen betrieben werden.

* nur in trockenen, also nicht in feuchten oder schmutzgeféhrdeten
Raumen oder im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

* keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Ver-
schmutzung ausgesetzt werden. Extreme Umgebungsbedingungen
beeintréchtigen die Funktion des Produkts.

Beachten Sie auBer diesen Sicherheitshinweisen unbedingt auch die
bei den einzelnen Tétigkeiten aufgeflihrten, speziellen Sicherheitshin-
weise in den einzelnen Kapiteln.

2.4. Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, AuBerbetriebnahme
und Entsorgung diirfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Perso-
nal durchgefihrt werden. Arbeiten an elektrischen Teilen dirfen nur
von einer ausgebildeten Elektrofachkraft in Ubereinstimmung mit den
geltenden Vorschriften und Richtlinien ausgefihrt werden. Andere
Tétigkeiten in Verbindung mit dem ISYGLT-Modul, wie Montage und
Installation von Systemkomponenten mit gepriften Standard-Steck-
anschliissen, sowie die Bedienung und Konfigurierung des ISYGLT-
Moduls dirfen nur durch eingewiesenes Personal erfolgen.

2.5.Veranderungen am Produkt

Eigenmachtige Verdnderungen am ISYGLT-Modul, die nicht in dieser
oder den mitgeltenden Anleitungen beschrieben sind, kénnen zu Fehl-
funktionen flihren und sind aus Sicherheitsgriinden verboten.

2.6.Verwendung von Ersatzteilen und Zubehér

Durch Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Zubehdrteile kann
das Modul beschédigt werden. Nur Originalersatzteile und -zubehdr
des Herstellers verwenden.

2.7. Haftungshinweise

Fir Schéden und Folgeschéden, die durch Nichtbeachten der techni-
schen Vorschriften, Anleitungen und Empfehlungen entstehen, iber-
nimmt SEEBACHER keinerlei Haftung oder Gewahrleistung. SEEBA-
CHER haftet nicht fir Kosten oder Schéden, die dem Benutzer oder
Dritten durch den Einsatz dieses Gerats, vor allem bei unsachgemé-
Bem Gebrauch des Geréts, Missbrauch oder Stérungen des Anschlus-
ses, Stérungen des Gerats oder der angeschlossenen Geréte entste-
hen.

Fir Druckfehler ibernimmt SEEBACHER keine Haftung.
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3. Gewahrleistung A

Wir leisten Gewdhr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Diese beschrénken sich auf den bestimmungsgeméBen Einsatz des
Moduls und beziehen sich auf die Reparatur oder den Austausch des
ISYGLT-Moduls. Bitte senden Sie das Gerat mit einer beigefiigten Feh-
lerbeschreibung an unsere unten angegebene Firmenadresse.

4. Konformitatserklarung A

Die gultige Konformitétserkl&rung zum Modul kénnen Sie unter Angabe
von Type und Artikelnummer kostenlos wie folgt von uns anfordern:

PerTelefon:  +49(0)8041/77776
Per Fax: +49(0)8041/77772
Per Mail: info@seebacher.de

5. Serviceanschrift

Seebacher GmbH
Marktstr. 57

83646 Bad Tolz
GERMANY

Tel.: +49 (0) 80 41/ 77776
Fax: +49 (0) 80 41/ 77772

www.seebacher.de
info@seebacher.de

6. Wartung / Pflege / Entsorgung A

Das Produkt ist wartungsfrei. Es genligt von Zeit zu Zeit evtl. anfal-
lende Staubablagerungen abzusaugen. Dies darf nur im spannungs-
freien Zustand erfolgen.

Entsorgung (Européische Union)
Produkt nicht im Hausmuill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol

it

sind entsprechend der EU-Richtlinie WEEE 2012/19/EU Uber Elektro-
und Elektronik-Altgeréte tiber die drtlichen Sammelstellen fir Elektro-
Altgeréte zu entsorgen!

7. Lagerung A

Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen
Belastungen geschiitzt, gelagert werden. Nach einer feuchten oder
verschmutzenden Lagerung darf das Produkt erst nach einer Zustand-
sprifung durch eine zugelassene Elektrofachkraft betrieben werden.

8. Montage A

(Nur durch zugelassene Elektrofachkraft!)

Montieren Sie das Produkt nur im spannungsfreien Zustand!
Abschalten der Spannungsversorgung, prifen, ob Spannungsfreiheit
besteht, gegen Wiedereinschalten sichern!

Verwenden Sie nur geeignetes Zubehér (Netzteile und LEDs, die den
elektrischen Anforderungen des Gerétes entsprechen; Kleinspannung
oder SELV)!

Uberpriifen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall,
und ist das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf
das Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden.
Verwenden Sie nur geeignete Leitungen und Befestigungsschrauben.

Montageort
¢ Das Produkt kann in beliebiger Lage in ein von der Elektrofachkraft

zu bestimmendes Gehéuse (Dose, Leuchte, Schaltschrank) einge-
baut werden. Maximale Umgebungstemperatur beachten!

* LEDs reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen! Berticksichtigen
Sie vor dem Einbau die am Betriebsort zu erwartende Temperatur.

* Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien.

Montageschritte
(Vor Montage komplett lesen!)

* Montieren Sie das Gerét in ein geeignetes Gehduse.

o Stellen Sie die elektrischen Verbindungen gemaB Schaltplanbeispiel
her.

* Konfigurieren Sie die DIP-Schalter gemaf lhren Anforderungen.

* Sorgen Sie dafiir, dass die LEDs richtig gepolt angeschlossen sind.

e Erst nach komplettem Anschluss und einem durch die Elektrofach-
kraft erfolgten Sichttest, darf die Anlage unter Spannung gesetzt
werden. Ansonsten besteht Zerstérungsgefahr fir die LEDs!
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9. Produktbeschreibung

Der LED-Dimmer wurde zur Ansteuerung von LED-Leuchten mit Kon-
stantspannung entwickelt. Weiterhin kann er zur Ansteuerung von LED-
Stripes/-Kacheln mit einer spannungsgesteuerten DIM-Schnittstelle
verwendet werden. Damit ist es méglich, bei einer Dimmauflésung von

16 Bit (interne Auflésung bei DMX-Betrieb), die Leuchtdioden in der
Helligkeit zwischen 0 und 100% absolut flackerfrei zu steuern. Der LED-
Dimmer kann wahlweise am ISYGLT-BUS oder DMX-512-BUS betrie-
ben werden.

Folgende Funktionen kénnen durch den LED-Dimmer selbstéandig ausgefiihrt werden:

* Berechnung von Anstiegszeiten von 0,5 Sekunden bis 12 Stunden

* Farbtreues Dimmen unter Angabe der Farbe iber den gesamten Hel-
ligkeitshereich

* Farbtemperatursteuerung (Farbmischung) fir 2 Bereiche mit jeweils
1x kaltweiB und 1x warmweil3

* Selbsténdiges Fahren von momentanen IST-Werten zu vorgegebenen
SOLL-Werten mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit (optional in
vorgegebener Zeit)

* Ruckmeldung ,Sollwert erreicht nach der Durchfiihrung von Zeitfunk-
tionen

* Stop-Funktion wahrend der Durchfiihrung von Zeitfunktionen

* OVERSAMPLING-Fehlerkorrektur. ~ Mit dem so  genannten
,LOVERSAMPLING* korrigiert das Modul selbsténdig die durch die
Zyklenzeiten des BUS-Systems verursachten Spriinge der Dimm-
werte. Dazu werden die Dimmwerte zwischen den BUS-Zyklen
durch Linearisierung in die Auflésung von 16 Bit zuriicktransformiert.
Dadurch wird z.B. ein Flackern bei der Ansteuerung von Dimmern
vermieden. Bei der Programmierung wird das OVERSAMPLING als
SOFT-Funktion bezeichnet.

Spannungsversorgung

* 10-24V DC

o Spannungsfestigkeit der Elektronik bis 33V DC max.
* Stromaufnahme max. 50mA ohne Last

Ein-/Ausgange
* 3 Ausgange ,-“ dimmend fiir LED 10V, 12V oder 24V mit max. 3A

* Durchfiihrung von Blinkfunktionen

* Anpassung an verschiedene LED-Module

* Berechnung von definierten und definierbaren Kurven

* Berechnung der Min- und Max-Einstellungen pro Kanal zur Nutzung
der vollen 16 Bit-Breite

* Komplexe Notbetriebsfunktion

* RS485-Schnittstelle galvanisch getrennt fir DMX512 max. 128 Teilnehmer je BUS-Segment bei Verwendung dieser Dimmer

Funktionsanzeigen

* 1 rote LED zeigt die Betriebsspannung an, bzw. Blinken bedeutet keine oder fehlerhafte Parameter

* 1 gelbe LED zeigt die BUS-Kommunikation durch Blinken an

* 1 griine LED zeigt den Ausgangszustand an (ON, wenn mind. 1 Kanal eingeschaltet ist)
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Bauform
* Kunststoffgehduse zum Einbau in eine Leuchte oder ein separates Gehause

Anschliisse

* 1 Anschluss fir die Betriebsspannung (Ub, 0V)

* 2 Anschllisse RS485 fiir ISYGLT- oder DMX-BUS

* 1 Anschluss (+) Anode der LED (spannungsgesteuert)

* 3 Anschllisse (-) Kathode der LED (spannungsgesteuert)

DIP-Schalter

* Protokoll DMX-512 (1990) ¢ ISYGLT-Betrieb

Schalter _ |Funktion Beschreibung Schalter _ |Funktion Beschreibung

DIP 1 Protokoll 1 ON = DMX-512-Protokoll DIP 1 Protokoll 1 OFF = ISYGLT

DIP 2 Adressbit 9 DMX-Startadresse (hdchstes Bit) DIP 2 Reserve OFF

DIP 3 Adresshit 8 DMX-Startadresse DIP 3 Reserve OFF

DIP 4 Adressbit 7 DMX-Startadresse DIP 4 Adressbit 7 Moduladresse (hdchstes Bit)
DIP 5 Adressbit 6 DMX-Startadresse DIP5 Adresshit 6 Moduladresse

DIP 6 Adressbit 5 DMX-Startadresse DIP 6 Adressbit 5 Moduladresse

DIP7 Adressbit 4 DMX-Startadresse DIP7 Adressbit 4 Moduladresse

DIP 8 Adressbit 3 DMX-Startadresse DIP 8 Adressbhit 3 Moduladresse

DIP 9 Adressbit 2 DMX-Startadresse DIP 9 Adresshit 2 Moduladresse

DIP 10 Adressbit 1 DMX-Startadresse (niedrigstes Bit) DIP 10 Adressbit 1 Moduladresse (niedrigstes Bit)

Beispiel fiir Adresseinstellung:

DIP-Schalter Ausgabe

Adresse 1 000000001 DMX-Kanal 1, 2 und 3
Adresse 10 000001010 DMX 10, 11 und 12
Adresse 127 [001111111 DMX 127, 128 und 129
Adresse 510 |[111111110 DMX 510, 511 und 512

Parametrierung
Im ISYGLT ProgrammDesigner bestehen vielféltige Parametrierméglichkeiten:
* Betriebsarten
- 3 Einzelkanéle
- RGB Rot, Griin, Blau
- Farbtemperatursteuerung (Tageslichtnachbildung)
- Online-Funktionsumschaltung Uber Sonderzeitkonstante an Kanal 2
* Einstellung diverser Dimmkurven
* Minimal- und Maximalwerte
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10. Technische Daten

Typ LED-03ECM-PM-DMX-3000

Artikel-Nr. 80028055

Betriebsspannung 10V bis 24V DC impulsfest ! fiir Power-LEDs
Stromaufnahme max. 50mA ohne LED-Last

Ausgangsleistung 3 Kreise mit je max. 24V / 3,0A / max. 72W pro Kanal

NPN schaltend (- Regelung), Vorsicherung max. 16A

BUS-Ansteuerung

ISYGLT / DMX-512

Leitungslange Speisung zu
LED-Dimmer

max. 20m / 1,5mm? (Spannungsabfall beachten)

Leitungslénge LED-Dimmer
bis zur letzten LED

max. 50m/ 1,5mm?2

Dimmauflésung 16 Bit

Montage Leuchteneinbau

DMX-BUS (RS-485) galv. von Speisung + LED getrennt, max. 6V Begrenzung durch Suppressor-Dioden
Abmessungen LxBxH 140x35x27mm

Gewicht 80g

Anschluss Schraubklemmen Speisung, LEDs 1,5mm?2, BUS/ 0,75mm?
Max. Umgebungstemperatur  |+50°C

Lagertemperatur -25°C his +70°C

Luftfeuchte 0-85% r.F. nicht kondensierend

Schutzart im nicht eingebauten Zustand IP10

CE-Zeichen ja

10.1. Anschlussbelegung

Schraubklemmen Betriebsspannung/BUS

Schraubklemmen LED-Anschliisse

A (BUS A, RS-485) DMX+ +Ub Betriebsspannung (BUS-Komponente)
A (BUS A, RS-485) DMX+ GND  [Betriebsspannung (BUS-Komponente)
B (BUS B, RS-485) DMX- C Anode (+) fiir LED 1-3
B (BUS B, RS-485) DMX- R Kathode (+) fir LED 1
G Kathode (+) flr LED 2
B Kathode (+) fir LED 3
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11. Schaltplan
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12 Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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